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Instalacja programu

Instalacja w $srodowisku AutoCAD, AutoCAD LT,
Bricscad, GstarCAD

Program Mapa_sG 12 instalowa¢ nalezy po uprzednim zainstal owaniu $rodowiska graficznego.

Aby zainstalowa¢ program w srodowisku AutoCAD 64-bit nalezy uruchomié¢ program setup.exe znajdujacy si¢ w folderze:
Install Mapa_SG 12-64

10.

11.

Przed instalacja programu, srodowisko tj, AutoCAD lub Bricscad albo GstarCAD
musi by¢ chocby raz uruchomione.

Instalacj¢ programu oraz jego rejestracje wykonaé moze tylko uzytkownik
posiadajacy uprawnienia administratora.

Zaleca si¢, w systemie Windows 7 ustawienia na skricie setup.exe, uprawnien
administratora (prawy przycisk myszy, Wasciwosci, zaktadka Zgodnos¢.

Aby mozliwe bylo uzytkowanie programu w $rodowisku AutoCAD LT konieczna
jest dodatkowa instalacja programu CADSTA Max (szczegbly na stronie
www.drcauto.com)

Z uwagi na modyfikacje rejestru, nalezy zalogowaé si¢ jako Administrator.

Wiozy¢ CR-ROM do napedu, np. X:

Z menu Start wybra¢ Uruchom

Whpisa¢ x:\setup

Dalej postgpowaé zgodnie z opisem wyswietlanym w | nstalator ze, okresli¢ nalezy
srodowisko oraz wprowadzi ¢ numer seryjny produktu. Nastepnie wergj¢ srodowiska

oraz zdecydowa¢ o instalacji modutéw ponad standardowych.

Istotne jest prawidtowe okreslenie folderu srodowiska.
odszukang lokalizacje.

Instalator proponuje

Wymagane jest ponowne uruchomienie systemu Windows (tylko Windows 95/98),
na pulpicie instalator utworzy skrét do programu Mapa_SG 12.

Przed pierwszym uruchomieniem programu Mapa_SG 12, w systemie
Windows 7, konieczne jest posiadanie uprawniezr administratora. W tym
celu nalezy nacisng¢ prawy przycisk myszy na skrécie Mapa_SG, Wiasciwosci, zakfadka Zgodnos¢.

12.

13.

14.

Uruchomi¢ program Mapa_sG 12 (poprzez kliknigcie utworzonego skrétu), zosta-
nie uruchomiony AutoCAD lub Bricscad V10-V12 albo Gstar CAD 2010-2012.

Jezeli jest to pierwsze uruchomienie programu Mapa_SG 12 , konieczna bedzie jego
rejestracja. Wyswietlone zostanie okno dialogowe Mapa_SG 12 Autoryzacja.
Przez 14 dni aktywne bedzie pole wyboru Uruchomienie programu. Wybér
jednego z pdl zaktywizuje przycisk Dalgj >>. W nastepnym, drugim oknie wypetni¢
nalezy wszystkie pola edycyjne oraz wybra¢ pole wyboru Gener owaé kod zadania.
Kod ten, wyswietlony w nastepnym oknie, nalezy skopiowa¢ oraz przesta¢ na adres:
sp@mapa-sg.pl

Kod autoryzacyjny zostanie odestany najdaley w nastepnym dniu. Wtedy, w oknie
drugim wybra¢ nalezy pole wyboru Wprowadzié¢ otrzymany kod autoryzacji. Po
nacisnigciu przycisku Dalej >> wyswietlone zostanie okno z polem edycyjnym K od
autoryzacji programu. Teraz wystarczy wprowadzi¢ (wklei¢) otrzymany kod i
zostanie zaktywizowany przycisk Rejestracja programu, ktéry nalezy wybrac.

Pierwsze uruchomieni, powinno zosta¢ wczytane menu programu wraz z menu
czesciowym 0 nazwie msg_add.mnu, zawiergjagcym paski narzedzi. W przypadku,
gdy na ekranie nie jest widoczne menu programu Mapa_SG 12, menu wczytuje Sie
poleceniem MENU w systemie AutoCAD i wybraniu pliku acad.mnu (albo acad
.cui). Menu czesciowe wezytuje sie poleceniem MENUWCZY TAJ (_menuload).
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W nowszych wydaniach $rodowiska AutoCAD lub Gstar CAD konieczny moze by¢ wybér obszaru roboczego AutoCAD —
wer ga standardowa

15. Ikonki programu Mapa_sG 12 mozna dowolnie utozy¢, zamknaé itp.

16. Instalator kopiuje do foldera TEMPLATE plik o nazwie msg2000.dwt, ktérego poin- === : = =]
dywidualngj konfiguracji, uzywa¢ mozna jako szablonu nowego rysunku. [

17. W folderze msy2002 zngjduje si¢ plik o nazwie acaddoc.Isp (on_doc_load.lsp w | = = _r
przypadku Bricscad albo IcadAutoLoad.lsp w przypadku Gstar CAD), ktOry | —EEsssss s y
uzytkownik moze modyfikowaé, dodajac inne, automatycznie uruchamiane e e
programy lub aplikacje. |

18. Niektdre polecenia, np. wspoipraca z plikami w formacie ShapeFile, wymagajg |
instalacji w systemie sterownika obstugujacego bazg danych DBase. W tym celu | = serito it o iai g
zainstalowa¢ BDE eXpress for Windows. Odpowiednie pliki znajduja si¢ na CD, |
w folderze _bde. W systemie Windows XP uruchomi¢ nalezy program instaluj.bat, | - i =
w systemie Windows Vista lub Windows 7 (réwniez 64-bit) program
BDEXVistaPgm.exe. | e P =]

o 1

19. Aby mozliwa byta praca z tabelami DBF wg SGDoN GDDKIA, konieczna moze
by¢ instalacja driver’a DBF. W tym celu nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
Panel sterowania,

System i zabezpieczenia,

Narzedzia administracyjne.

Zr6dfa ODBC

Zak#adka DSN uzytkownika

Jezeli brak driver’a*,dof, nalezy wybra¢ przycisk Dodaj.. nastepnie wybraé Driver | |

do Microsoft dBase (*.dbf) i w polu Nazwa Zrédfa danych, wpisaé Pliki programu L |
dBase.
P — —
20. Aby uruchomi¢ program Mapa_sG 12 w $rodowisku AUtOCAD LT || ®swwmn St
wraz z CADSTA MAX konieczna jest dodatkowa konfiguragja || ™ “== T T A R T B
AutoCAD LT. Folder msg2002 musi byé na dodany do sciezki T e
wyszukiwania plikow. W tym celu nalezy uruchomi¢ polecenie L

_CONFIG (Menu: Narzgdzia.. Opcje.). W oknie Opcje wybra¢
zaktadke Pliki, lista Sciezka wyszukiwania plikow pomacniczych,
przycisk Dodaj, nastepnie Przegladaj i wskaza¢ wiasciwy folder, np.
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT\msg2002. Zaleca si¢ ponadto
ustawienie tego folderu jak pierwszego naliscie (przycisk Do gory
Program uruchamia si¢ poprzez wybor ikonki CADSTA MAX
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Zalgczona, wypetniong karte rejestracyjng oraz jeden egzemplarz podpisanej umowy licencyjnej, po zainstalowaniu
programu prosze przesta¢ na adres autora programu. Zapewni ona ciagte korzystanie z nowszych wersji programu.



