Mapa SG 12 - historia zmian

12.13.06.1
1. Poprawione polecenie PPKR, zmiana wspotrzednych punktu roboczego.
2. Skorygowane polecenie ROZLICZ.

12.13.05.1
1. Program Mapa_SG 12 mozna uruchomi¢ w srodowisku BricsCAD V13 64-bit..
2. Nowe polecenie GRUPA_EX — rozbija wskazang grupe obiektow.

12.13.04.2
1. W oknie punkty robocze generowane sg automatycznie nowe kody zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013. Mozliwy jest zatem
zapis punktow do plikéw z podwdéjnymi kodami.

12.13.03.2
1. Wprowadzono modele wskaznikow kolejowych, dostepne w poleceniu BIBLIO.

12.13.03.1
1. Adaptacja programu do srodowiska GstarCAD 2012 Ex.
2. Dodatkowe symbole w Instrukcji D-19.

12.13.02.5
1. Nowe polecenie RKOD, dostepne rowniez w menu goérnym, K1 Rysuj. Wybér obiektu do
kreslenia poprzez wybér istniejacego w rysunku. Wskaz i rysuj.
2. Wszystkie obiekty z Instrukcji G7 mozna wywota¢ poprzez wpisanie jego kodu z klawiatury,
poprzedzone przedrostkiem G7. Szczegéty w pliku Wersja 12.pdf.

12.13.02.2
1. Program ponownie zostat przystosowany do pracy w srodowisku AutoCAD 2004.

12.13.02.1
1. Nowe obiekty zgodne z Instrukcjg G7 - GESUT. Szczeg6ty w pliku Wersja 12.pdf

12.12.10.2
1. Adaptacja programu do $srodowiska Bricscad V13.
2. Poprawiona transformacja pomiedzy uktadami wspoétrzednych w zakresie obrazéw rastrowych
oraz obiektu LWPolilinia w GstarCAD.

12.12.10.1
1. Nowa wersja polecenia SUWNICA.
2. Nowa wersja polecenia MRAS - mozna wczytywac pliki z rozszerzeniem JPG wraz z plikiem
lokalizacji JGW.

12.12.09.2
1. Nowe polecenie EWMAPA; eksport warstw do programu EWMAPA

12.12.08.3
1. Opracowano brakujgce polecenia: TSG i TSD, osie torow szerokich w Instrukcji D19.

12.12.08.2
1. Uruchomione polecenia ARKPL i WYRYS w srodowiskach GstarCAD i Bricscad.



12.12.08.1
1. Wprowadzono zmiany w ustawieniach standardowych rysunku. Teraz mozna wybieraé
ustawienie kolorow warstw. Albo dostosowane do stylow wydruku CTB, albo kolory
standardowe, dostosowane do szerokosci linii. Zmiany wprowadza¢ mozna w oknie
Konfiguracja rysunku.

12.12.07.3
1. Nowe polecenie ZESTAWO tworzy wykaz obiektéw z ich geometrig. Wykaz eksportowac
mozna do pliku tekstowego lub do formularza Excel.
2. Nowy obiekt EKD; Kanalizacja — ekodren.

12.12.07.2
1. W oknach Informacja o obiekcie oraz Edycja obiektu, w zaktadce Geometria wprowadzono
trzy przyciski: Ustawienia tabeli, eksport geometrii do pliku tekstowego oraz eksport do
arkusza Excel.
2. Obroty blokéw dostosowano do najnowszej wersji GstarCAD.
3. Karta studzienki — rzut pionowy dostosowany do rozmiaru formularza.

12.12.07.1
1. Wprowadzono nowy format importu punktéw roboczych, LEICA Autodesk *.fbk.
2. Dodatkowa opcja podczas importu umozliwia rysowanie obiektow liniowych i punktowych
wedtug kodu. Teraz mozna rysowac¢ mape bezposrednio w terenie. Szczeg6ty w pliku Wersja
12.pdf

12.12.06.1
1. Skorygowany import obiektéw z formatu ShapeFile. Generowa¢ mozna rowniez
nierozpoznane obiekty. Import wszystkich obiektéw z UM Zabrze.

12.12.05.2
1. Dostosowanie programu do srodowiska AutoCAD 2013 — 32-bit.

12.12.05.1
1. Nowa wersja programu rysujgcego karte studzienki. Program uruchamia sie z paska
podstawowego. Polecenie GULIK nie jest dostepne.
2. W pasku podstawowym dodano program realizujgcy wykaz armatury uzbrojenia terenu z
mozliwoscig filtrowania oraz eksportu do pliku tekstowego lub Arkusza Excel.

12.12.04.2
1. Zaktualizowano wersje pracujgcg w srodowisku AutoCAD 64-bit.

12.12.03.2
1. Zmiana w sposobie instalacji i uruchamianiu programu. Program uruchamiaé mozna przez
dowolnego uzytkownika komputera, nawet bez uprawnien administratora. Uprawnienia
administratora niezbedne sg tylko podczas instalacji i rejestracji programu.

12.12.03.1

1. Wprowadzono dwa nowe polecenia tworzgce obiekty wg SGDoN (GDDKIiA), GD_NMTG —
Numeryczny Model Terenu - Granica opracowania oraz GD_NMTK — Numeryczny Model
Terenu - Linie krawedziowe

2. Nowa wersja programu eksportujgca obiekty wg SGDoN dla GDDKIiA. Dostepne sg trzy nowe
polecenia: GD_PROJEKT: Utworzenie lub edycja projektu , GD_EKSPORT: Eksport do
formatu ShapeFile oraz GD_TABELE : Edycja tabel DBF.
Program automatycznie tworzy tabele i pliki zawierajgce dane opisowe.

12.12.02.1
1. Adaptacja programu do srodowiska GstarCAD 2012.



12.12.01.2
1. Wprowadzono korekty w dopuszczalnych odchytkach w diugosci i powierzchni, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

12.12.01.1
1. Dostosowane polecenie USWIE do srodowiska GstarCAD.
2. Dodatkowa opcje Rysuj styczne w oknie Parametry tuku.
3. Dostosowano funkcje definiujgcg bloki do srodowiska GstaCAD.
4. Skorygowano polecenie kreslace warstwice wg SGDoN dla GDDKIA, teraz tworzona jest
poliginia 3d o zadanych wspétrzednych Z.

12.11.12.3
1. W srodowisku AutoCAD 64-bit dostepne sg transformacje pomiedzy uktadami oraz
wspotpraca z plikami w formacie ShapeFile.
2. Poprawione polecenie GD_RZM.

12.11.12.1
1. Zmodyfikowane polecenie PODL, profil podtuzny. Oznaczone zostajg pochylenia, opcjonalnie
w procentach lub promilach.
12.11.11.2
1. Mapa_SG 12 pracuje w srodowisku AutoCAD 64-bit.

12.11.11.1
1. Polecenie ROZLICZ mozna uruchamia¢ w srodowisku GstarCAD i Bricscad.
2. Poprawka eliminujgca btgd po aktywacji innego rysunku (Srodowisko: AutoCAD).
3. Poprawka eliminujgca btgd po zakornczeniu pracy (srodowisko: GstarCAD).

12.11.10.4
1. Zmiany w poleceniu PROFIL. Wybra¢ i wprowadzi¢ do tabeli mozna polilinie opartg na
punktach roboczych lub wysokosciowych albo polilinie 3D o okreslonych wspéirzednych Z.
Mozna tez odwracac¢ kierunek profilu, po wybraniu przycisku odwréé.

12.11.10.3
1. W poleceniu CZOL wprowadzono dodatkowe opcje, umozliwiajgce opis miar czotowych na
wszystkich segmentach wybranej polilinii oraz opis wielu wskazanych polilinii lub linii.
2. Wynik wyswietlany po wybraniu polecenia ZESTAW uzupetniono o warstwe i kolor elementu.
3. Nowa wersja polecenie IMPSHP. Teraz mozna importowac¢ wszystkie pliki z wybranego

folderu.
4. Zapomocg polecenia ZMOBK mozna konwertowa¢ dowolne polilinie na obiekty GDDKIA —
polilinie 3D.
12.11.10.2

1. Nowe polecenie MASKUZBR, w menu K1_Edycja. Polecenie wstawi ,maske” pod wszystkie
opisy sieci uzbrojenia terenu.
2. Poprawka w transformacji rysunkéw z uktadu ,1992”

12.11.10.1
1. Nowe polecenie ZESTAW, w menu Uzupetniajgce. Polecenie wyswietla, z mozliwoscig
zapisu do pliku tekstowego, dtugosci i powierzchnie obiektéw liniowych. Doskonale nadaje sie
do wyszukania linii lub polilinii o zerowej dtugosci.

12.11.09.3
1. Poprawnie dziatajgce polecenie SUWNICA w Srodowisku GstarCAD.



12.11.09.2
1. Nowa wersja polecenia MRAS, menedzer obrazéw. Mozliwe dotgczanie obrazéw z plikiem
lokalizacji TFW, TAF.
2. Dla obiektéw PST i PSS wprowadzono atrybut Srednica przepustu.
3. Dodatkowa opcja w poleceniach SCH i SSCH. Kreski mogg tworzy¢ ,grupe”; po wybraniu
opcji kreslGrupa, lub bez grupy; opcja Kresl

12.11.09.1
1. Program uzupetniono o branzowe symbole gazowe, dostepne w menu lub bibliotece symboli,
polecenie BIBLO.

12.11.08.1

1. Menu wzbogacone o ikony obrazujgce polecenia.

12.11.07.1
1. Eksport obiektéw do pliku w formacie Geoinfo V. Polecenie EKSGI.
2. Poprawione polecenie WSWIE dla srodowiska GstarCAD.

12.11.06.1
1. Nowe opcje w poleceniach KOP i BGT, szerokos¢ okreslic mozna poprzez wskazanie na
ekranie.

2. Nowe opcje w poleceniach SCH i SSCH, szerokos¢ stopni okresli¢ mozna poprzez wskazanie
na ekranie lub poprzez wprowadzenie ilosci stopni.

12.11.05.2
1. Poprawiony import obiektow z formatu ShapeFile (enklawy itp.)
2. Wstawienie pliku rastrowego z georeferencjg (GEOTIFF), polecenie MRAS.

12.11.05.1

1. Dostosowanie aplikacji do srodowiska AutoCAD 2012 (32bit)

2. Polecenia kreslgce kierunki sieci napowietrznych dodatkowo tworzg obiekty liniowe o takich
samych kodach. Obiekty te, to niewidoczne polilinie. Ma to duze znaczenie podczas ich
eksportu do innych systemow. Dodatkowe polecenie MENNAP umozliwia podglad tych
obiektow.

12.11.04.2
1. Opracowanie wersji programu pracujgcego w srodowisku GstarCAD 2011
2. Poprawione polecenia WSWIE i USWIE; poprawnie generowane tuki.

12.11.04.1
1. Warstwy zostaty uzupetnione o pole Opis, wczytywane automatycznie z pliku msg.lay. Po
wywotaniu polecenia STANDARD pole to zostanie uzupetnione.

12.11.03.2
1. Nowe polecenie OBRB — obrét wybranych blokéw o zadany kat.
2. Nowe ZALEG, rzedne dowolnego obiektu (gérna i dolna na odnosniku).

12.11.03.1
1. Dostosowanie plikow inicjujgcych do Importu plikbw ShapeFile z Osrodkéw Dokumentacji w
Zabrzu i Katowicach.
2. Nowa wersja polecenia PRZES, przesuwa dowolne atrybuty bloku.
3. Kreslenie obiektéw; po wybraniu opcji Obiekt, wprowadzono alternatywe wymazywania
wskazanego obiektu.



12.11.01.2

1. Nowa opcja Kolejno w pleceniach kreslacych obiekty liniowe i powierzchniowe. Umozliwia
taczenie punktdw roboczych kolejno, rosngco wg ich numerdéw. Szczegdty w pliku Wersja
11.pdf

2. Edycja obiektu mozliwa rowniez poprzez wybranie ostatniej ikony w pasku podstawowym.
Tym samym mozna wytgczy¢ edycje poprzez nacisniecie prawego przycisku myszy, okno
Konfiguracja rysunku, zaktadka rozne.

3. Po wigczeniu nowego przetgcznika, Kody widoczne w oknie Cechy punktéw roboczych
(polecenie PARKPT) — widoczne beda kody przypisane punktom roboczym.

12.11.01.1
1. Polecenie STK, wprowadzono opis stupa trakcyjnego (Instrukcja D19).
2. Edycja obiektow po nacisnieciu prawego przycisku myszy w srodowisku GstarCAD 2010

12.10.12.1
1. Program zostat przystosowany do pracy w srodowisku Bricscad® V11

11.10.11.1
1. Opracowanie wersji programu pracujgcego w srodowisku GstarCAD 2010

11.10.10.1
1. Opracowanie polecen tworzgcych obiekty i ich eksport do formatu ShapeFile zgodnych z
zatgcznikiem do Zarzgdzenia GDDKIiA Nr 36 z dnia 7.05.2010

11.10.09.1

1. Dostosowanie aplikacji do srodowiska AutoCAD 2011.

2. Polecenia tworzgce obiekty wg Normy Gorniczej PN-G-0900x
NGOWK - Granica obszaru gorniczego zt6z wegla kamiennego
NGOWAB - Granica obszaru gorniczego zt6z wegla brunatnego
NGORZ - Granica obszaru gorniczego zt6z rud zelaza
NGOMN - Granica obszaru gérniczego z6z rud metali niezelaznych
NGOIK - Granica obszaru gorniczego zt6z innych kopalin
NGGTG - Granica terenu gorniczego
NGSKN - skarpa na nasypie
NGSKW - skarpa w wykopie

11.10.06.1

1. Polecenie SUWNICA, Opracowanie wynikow i ocena stanu geometrycznego toru
suwnicowego.

11.10.05.1

1. Stowniki wystepujgce w atrybutach obiektow zostaty wzbogacone o ich opis.

2. Nacisniety, prawy przycisk myszy, na obiekcie Mapy_SG wywotuje okno edycyjne. W tym
oknie edytowa¢ mozna wszystkie jego atrybuty. Jezeli wskazanym obiektem jest punkt
roboczy wywotywane jest okno edycji punktu. Funkcje tg mozna wytgczy¢ w oknie
Konfiguracja rysunku, zaktadka rozne.

11.10.04.2
1. Nowe polecenie IMPSHP — import obiektéw z pliku ShapeFile; sukcesywnie dodawane sg
importowane obiekty. Tym samym usunieta opcja importu z okna dialogowego Eksport do
formatu ShapeFile (polecenie EKSSHP)

11.10.04.1

1. Program zostat przystosowany do pracy w srodowisku Bricscad® V10.

11.10.02.2

1. Wprowadzono mozliwo$¢ wyboru obiektéw eksportowanych do formatu ShapeFile.



11.10.02.1
1. Opracowanie polecen tworzgcych obiekty i ich eksport do formatu ShapeFile zgodnych z
opisem Systemu Informacji o Nieruchomosciach GDDKIiA

11.09.10.1
1. Dostosowanie aplikacji do srodowiska AutoCAD 2010 i Windows 7.

11.09.06.1
1. Przebudowane funkcje wyszukujgce punkty robocze wedtug ich numeru (nazwy). Dzieki temu
punkty wyszukiwane sg btyskawicznie.
2. Nowa opcja, Odszukiwanie wg numeru w$réd, w zaktadce Punkty, w oknie Konfiguracja
rysunku. Program odszukiwac¢ bedzie punkty robocze wsrdd wszystkich wystepujgcych w
rysunku lub tylko tych znajdujgcych sie na widocznych warstwach

11.09.05.2
1. W oknie edycji pliku ShapeFile (polecenie EDITSHP) wprowadzono dwa przyciski,
umozliwiajgce dodanie obiektu do pliku ShapeFile oraz usuniecie wybranych obiektéw z pliku
ShapeFile.

11.09.05.1
1. Nowe polecenie TXTOBR — obrét wybranych atrybutéw bloku lub tekstow.
2. Wprowadzono stowniki dla opisu konturéw klasyfikacyjnych (klasouzytkow) i uzytkéw
gruntowych (polecenia: GPK i GPU).

11.09.04.1
1. Okno dialogowe Atrybuty opisowe dziatki zostato uzupetnione o dwa przyciski. Przycisk
Wyro6znij... oznacza granice dziatki z6ttg obwodkg (polecenie: WYRDZ), przy pomocy
przycisku Opis... mozna wstawi¢ do rysunku teksty reprezentujgce dowolne atrybuty opisowe
dziafki.

11.09.03.1

1. Nowa wersja SWDE — import obiektow z pliku tekstowego w formacie SDWE. Szczegoty w
pliku Wersja 11.pdf

11.09.02.2
1. Nowa wersja polecenia PODL — profil podtuzny. Linia przekroju moze by¢ dowolng famana,
mozliwos¢ wyboru wielu punktéw w jednej sesji, kilka niwelet w jednym profilu. Szczegobty w
pliku Wersja 11.pdf
11.09.02.1
1. Nowa wersja zapisu konfiguracji rysunku. W oknie Konfiguracja rysunku, zaktadka R6zne
widoczna wersja programu, ktorg ostatnio zapisano aktualny rysunek.

11.09.01.1

1. Przy pomocy instalatora programu (setup.exe) mozliwe jest indywidualne, czesciowe
konfigurowanie menu programu. Wystarczy wytgczy¢ opcje instalacji modutu, aby nie byta
widoczna grupa polecen w menu. Polecenia nie beda tez aktywne z klawiatury.
Nowa opcja Otwaorz przy tworzeniu zamknietych obiektow.
Zapis i odczyt pozycji ,paska podstawowego” w AutoCAD LT
Nowa wersja okna z punktami roboczymi. Poprawiony wydruk, mozliwo$¢ drukowania
zaznaczonych punktéw. Eksport do pliku z dowolnym separatorem. Wieksze mozliwosci
ustawien kolumn w tabeli.

Bl S

11.08.12.2
1. Eksport do formatu ShapeFile. Zabezpieczenie przed nadpisaniem istniejgcych plikéw
ShapekFile.



2. Korekta obrotu blokéw po eksporcie do formatu PKN.

11.08.12.1

1. Polecenie EKSSHP, oprécz eksportu, posiada rowniez opcje importu z plikéw ShapeFile. W
obecnej wersji import mozliwy dla: punktéw roboczych (PKR), punktéw adresowych (ADR),
dziatek ewidencyjnych (GPE), klasouzytkow (GPK) i budynkéw (BUD). Do importu
przygotowany jest, przyktadowy plik inicjujgcy, Import Shp_Msg.ini, ktéry mozna dostosowac
do indywidualnych potrzeb.

2. Przebudowa podstawy programu, tak by osiggnac lepszg wydajnos¢ i funkcjonalnosé,
szczego6lnie w Windows® Vista®. Teraz mozna uruchamiaé program (AutoCAD z innymi
aplikacjami) w wiecej niz jednym egzemplarzu.

11.08.11.2

1. Nowy parametr ustalajgcy odlegtos¢ tekstu od linii uzbrojenia dla opcji Tekst nad/pod linia.
SzczegOty w pliku Wersja 11.pdf

11.08.11.1

1. Okno Informacje o obiekcie (polecenie INF) zamkng¢ mozna klawiszami Esc, Enter, Spacja

2. Nowe polecenie P3D, tworzenie polilinii 3D w oparciu istniejgce polilinie 2D i 0 punkty
robocze. Szczegoty w pliku Wersja 11.pdf

11.08.10c

1. Korekta do AutoCAD LT w wersji 2009, Lokalizacja nie dziatata prawidtowo na poliliniach. Dla
petnej wersji AutoCAD wystarczy pobrac¢ aktualizacje 2 ze strony www.autodesk.com

2. Nowe polecenie MASKA. Wstawia pod wybrany tekst lub atrybut specjalny, niewidoczny
obiekt, ukrywajgcy obiekty pod tekstem. Stosowany do drukowania rysunku z opcjg Ukrycie
linii niewidocznych, lub po wywotaniu polecenia UKRYJ (_hide).

3. Polecenie KRB (kratka boczna), wprowadzona rzedna dolna.

4. Okno punkty robocze. Klikniecie tytutu kolumny tworzy indeks rosnacy, sortowanie wg tej
kolumny, ponowne klikniecie tworzy indeks malejgcy.

11.08.10b

1. Nowe polecenie INF (informacje o obiekcie)

2. Ustawienie dowolnego koloru wyrdznienia obiektu w oknie Konfiguracja rysunku, zaktadka
Rdézne (polecenie USTPAR)

11.08.10a

1. Dodany aktualny numer KERG w zmiennej systemowej MODEMACRO (lewy dolny rég
ekranu graficznego)

2. Poprawiona wartos¢ atrybutu DTU w obiektach

3. Zmodyfikowane wartosci w plikach ,ini” do eksportu ShapeFile. (szczegdty w odpowiednich
plikach)

4. PIliki ,ini” skopiowane sg do odrebnego foldera (Program
Files\AutoCAD..\msg2002\ShapeFile_Ini\

5. Instrukcja D19 (w menu i poleceniu BIBLO)

6. Dodatkowe pole Numer dla wtazéw (WLM, WLD, WLZ)

7. Nowe opcje: jedenObiekt / obieKty — przy tworzeniu obiektdw. Szczegéty w pliku Wersja

11.pdf



