Mapa SG V17 - historia zmian

17.24.04.3
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2. Uzupetniono etykiety dla obiektow GESUT projektowanych.
3. Zmiana prezentacji graficznej obiektu SUPW (wtaz) po edycji atrybutu ksztalt urzgdzenia
(GKU)

17.24.04.2

1. Poprawione usuwanie enklawy (wnetrza) z obiektu podczas edycji
2. Korekta programu dla srodowiska GstarCAD x64 (usuniety problem kopiowania obiektow)

17.24.04.1

1. Poprawiona edycja tytutéw raportow.
2. Korekta prezentacji schodéw po imporcie z pliku w formacie GML

17.24.03.1
1. Poprawiona edycja rzednej obiektu (GESUT) podczas modyfikacji — obiekt archiwalny
pozostaje bez zmian.

17.24.02.3
1. Zmiana definicji rzednej obiektu (SUPS) — justyfikacja rzednej
2. Przywrécenie obiektu archiwalnego, po skasowaniu atrybutu koniecZycia (DTK)

17.24.02.1
1. Poprawione szerokosci przewodoéw uzbrojenia podziemnego w przypadkach gdy dla
zobrazowania zostata uzyta MULTILINIA (CAD)

17.24.01.1
1. Uzupetniono polecenia tworzace skarpy, po wybraniu opcji Obiekt — nastgpi zmiana kodu i
typu punktu roboczego na wierzchotkach.
Usuniety problem przenoszenia obiektu OTBB do archiwum.
W oknie wtasciwosci obiektu, po wybraniu przycisku Nowa geometria z opcjg Obiekt,
program zaproponuje usuniecie z rysunku element okreslajagcy geometrie
4. Zmieniony sposob prezentacji punktu zatamania granicy dla rodzaju stabilizacji = 6, szczegét
terenowy | grupy doktadnos$ciowej

w N

17.23.12.3
1. Poprawiony import z pliku GML obiektu OTDO w $rodowisku GstarCAD
2. Nowa wersja zestawienia urzadzen zwigzanych z siecig uzbrojenia podziemnego
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17.23.12.2

1. Odblokowany atrybut ksztaltUrzadzenia dla obiektu komora i wtaz, niezaleznie od jego
geometrii

17.23.12.1
1. Poprawiona cecha ,rodzaj linii” po edyc;ji obiektu projektowanego na istniejgcy (GESUT)
2. Poprawiony eksport do pliku w formacie RTF z okna ,Poréwnanie punktow zatamania granic”
3. W przypadku dodania relacji do punktu wysokosci (GESUT), kolor punktu zostaje zmieniony i
dostosowany do rodzaju sieci
4. Polecenie GODLO — po wskazaniu punktu zostajg wygenerowane wektory zakresu arkusza.

17.23.11.1

. . . . Wybor punktéw do prezentacji X
1. Nowa wersja polecenia WYKPG — punkty zatamania granic.
Dodano mozliwo$¢ wyboru punktow dotyczgcych wytgcznie G
. , .. o1 L x . Oiifiybrane dzialii [1152/219 +
wskazanych dziatek. Dotgczono rowniez mozliwo$¢ dodania i
. . . s O Ekran =
do tabeli numerdw dziatek, ktore zostaty odszukane wg o
wspotrzednych punktu. e
Punkty zatamania granic B
B I By &l O0Q|ly Ol E- -1 B % HE /X 8 0dszukaé dziatki w punktach
INRFL Y [SPD] 1501 [STB] [OZR] Oznaczenie irédione [KRE] Numer operatu [DOC]  Status , [KOD] Kad Daiatki
Numer 3posdt Spebmeme aczen purktu
O p.246  5585176.15  6556778.88 1 2 448, 521.431.223-15 P.2462.2023.178 _palk _ Archinalny _EGPG 1152/219, 1582/213 Tak Nie
( ‘>--ﬂ
(J D246 5585148.19  6556806.56 1 3 4 m 521.431.223-2 P.2462.2019.613  odnalezi Archiwalny EGPG 1152/219
O b2 5585176.24 6556777.70 1 1 z 44—‘3 521.431.223-15 P.2462.2023.178  palk EGPG 1582/219, 1152/219
O b2 5585154.79 6556756.81 1 1 -4 P.2462.2023.273 EGPG 1581/219, 1582/219, 1152213
O b2 5585134.84 6556736.09 1 1 2 M—ZZS, 521.431.223- P.2462.2019.326 EGPG 1581/219, 1560/219, 1152/219
\;\ D.246. 5585133.99 6556736.80 2 1 4 4420, 521.431.223-2 .2019.326#P.2462.2 EGPG 1151/219, 1560/219, 1152/219
‘:‘ D.246. 5585105.57 655676759 1 1 3 4419, 5214312235 P.2462.2019.613  odnalezi EGPG 1151/219, 1152/219
O p2% 5585146.91 ©£556809.47 1 1 3 4410, 52L.43L.2232 P.2462.2019.613  odnalezi EGPG 1152/219
0z9 Zakres: Dziatki
Przykfady stosowania filtrow:
Ustwienie filtrow - >a ;u;}\vwén\eﬁ\xra\u - i i ) ><
ol oM
Pole Warunek. ‘wlartosé Pole Warunek. ‘wlartosé
AND Aichive awny. True AND Dazialki zariera 158047219
‘Wyzerowanis Dodai do listy Edytuj w liscie Usuri z listy | ‘Wyzerowanis Dodai do listy Edytuj w liscie Usuri z listy
|
9AND Pole  Archive v 9AND Pole  Daziaki v
OR OoR
Warnek iy ~ Warnek  zamiera ~
Wartoic  True Wartosc  1580//219

L oK fii | oK Aol

2. Zoptymalizowane dziatanie polecenia MASKAPOPR

17.23.10.5

1. Program dostosowany do srodowiska Bricscad V24

17.23.10.3
1. Nowe polecenie WYKZMDZI — wykaz zmian dotyczgcych dziatki. Polecenie dostepne réwniez
w oknie wlasciwosci dziatki
2. Dostosowano obroty niektorych obiektéw do innych systeméw, po zastosowaniu plikow w
formacie GML
3. Tymczasowo zrezygnowano z atrybutu <tekst> w pliku GML
4. Poprawiony import obiektow typu multipunkt

17.23.10.1
1. Poprawiony kolor rzednych, stosownie do rodzaju sieci podczas kreslenia komory podziemnej
SUPK



17.23.09.1
1. Program dostosowany do srodowiska GstarCAD 2024 x64
2. Zmieniona precyzja zapisu wspotrzednych podczas eksportu obiektéw do pliku w formacie
GML — obecnie 8 cyfr znaczgcych

17.23.08.3
1. Poprawione szerokosci polilinii dla obiektow z grupy OT_Inne
2. Poprawiony import i eksport wnetrz poligonéw (Interior)

17.23.08.2
1. Poprawiony import punktéw roboczych. Ustawienie typu punktu zaleznie od kodu
2. Uzupetniona geometria obiektu OTWI o typ punkt

17.23.08.1 =
1. Nowe polecenie KONOBK - koniec zycia E6DE, D2k cwdencyna ;
obiektu At:vblltv G:)emetria Relacie {

2. Poprawiony eksport obiektu stupa SUPP
(stup kratowy) do pliku w formacie GML

Identyfikator dziatki [IDD]: 246201_1.0005.AR_1.1887/45

3. Zmieniona zasada kodowania punktu T ———
roboczego dla obiektu SUPS (punkt e, [ 2.
okreslonej wysokosci). W przypadku gdy o o
punkt posiada kod okreslony, to nie zostaje R
. . 6 Etykieta 1887/45
Zmlen |0ny idencyjna [ha] [PEW]: 0.8505 dP=5m?
Dokladno: taci pola [DZP): 1 - Precyzia do metra !
me pokazuj tego okna w przysziosc
(Jpokaz podponiedzi 2 3
17.23.07.5 i

1. Poprawiony zapis klasouzytkow do pliku w
formacie GML

17.23.07.4
1. W oknie wiasciwosci obiektu, w przypadku gdy edycji poddana jest dziatka (EGDE)
wyswietlana jest suma powierzchni klasouzytkow. Jezeli zaznaczona jest opcja Petna
kontrola atrybutéw a suma powierzchni klasouzytkéw rézna jest od powierzchni
ewidencyjnej, zostanie wyswietlony odpowiedni komunikat.
2. Poprawione filtrowanie obiektow podczas eksportu od pliku w formacie GML
3. Dodany pasek narzedzi Ogrodzenia (OTOO, OTOB, OTOF)

17.23.07.3
1. Nowe formularze do tworzenia karty budynku oraz wykazu zmian dotyczgcego budynku
2. Poprawiona edycja punktu granicznego

17.23.07.2
1. Nowe polecenie PLOD - Zamiana podkreslen na odnosniki w blokach SUPS* (GESUT - punkt
okreslonej wysokosci)

17.23.07.1
1. Poprawione wartosci atrybutu DTE - polecenia DZIEL i POLACZ
2. W oknie Wiasciwosci obiektu, zaktadka Geometria, po wybraniu przycisku Dodaj
geometrie, dla obiektéw typu poligon, wprowadzono mozliwo$¢ dodania enklawy w geometrii
tzw. wyspy.



17.23.06.2

1. Dostosowanie programu do najnowszych schematow SR x
aplikacyjnych. Etykieta w pliku w formacie GML posiada

8 Generowat obiekty archivialne

atrybut TEKST, ktérego wartos¢ moze réznic sie od opisanych Brzmemtii

schematow w rozporzgdzeniach. Istnieje mozliwo$¢ wyboru e
wartosci etykiety obiektu.
2. Polecenie EGAD (lub EGADR) dodaje do e — —n

rysunku adres nieruchomosci.

EGDE, Dziatka ewidencyjna

3. Program wstawia domysinie etykiete w APy Geometria Relace
przypadku jej btednej geometrii zapisanej w e s
pliku w formacie GML — import z programu MMMV ”i“‘“:iiiiii;m
Geo-Info s o ok o o 3
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17.23.06.1
1. GESUT - poprawiona etykieta przewodu podziemnego nieczynnego — btgd wystepowat
podczas importu z pliku GML.
2. Atrybuty dziatki ewidencyjnej (EGDE) zostaty uzupetnione o obligatoryjny atrybut klasouzytek
z mozliwoscig jego edycji (rowniez dodanie, usuwanie). Atrybut jest importowany i
eksportowany do pliku w formacie GML.
3. Zmodyfikowane okno Informacja o obiekcie B a

Kryteria wyszukiwania punktow:

1 7 . 2 3 . 0 5. 3 © istriesacy ] Archiwalny (O Nazwa punktu O atrybuty (O Typ purktu roboczego

1. Skorygowana procedura przenoszenia budynku w e e e
budowie do archiwum (OTBB)

2. Dostosowane polecenie KARTA (przewodu) do
szablonu ,KartaRejestruPrzewodu_GK-1.xIs”

3. W oknie Punkty zalamania granic aktywny jest
przycisk Kolizja punktow. Po wybraniu opcji
Istniejacy / Archiwalny, program wyswietli réznice
atrybutow oraz wspotrzednych pomiedzy =
punktami granicznymi. Mozliwo$¢ drukowania
zestawienia (w tym zapisu do innych formatéw) oraz eksportu do Excel’a

Poréwnanie punkiéw zalamania granic H
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2. Poprawiony wyboér zakresu w oknie Punkty zatamania e
granic e e
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- - . . oI pusty
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. . . . . . [ Vo wigkszy lub
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oi Atryby
Olib Warunek  réuny v
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Identyfikator zbioru GESUT: 8050
Identyfikator zbioru BDOT: 8049
[J Konwersja segmentow tukowych na
Pokaz wybrane obiekty < Wykonaj Anuluj




5. Dodane atrybuty poziom i rodzaj nawierzchni dla obiektéw OTKC oraz OTKG (nie wystepujg w
Rozporzgdzeniu BDOT)
6. Poprawiona etykieta obiektu SUPW podczas importu z pliku GML — Gstarcad 32 bitowy
7. Poprawiony eksport obiektu OTDN jako poligon.
17.23.04.2
1. Nowe polecenie WKT_ZAKRES —tworzy zamknieta polilinie (réwniez multilinie) z pliku w
formacie WKT.
2. Zmiany w wykresie profilu podtuznego teksty, spadki)
3. Zmodyfikowane polecenia PWIE i WSWIE — nie pobierajg obiektéw archiwalnych do edyc;ji
17.23.04.1
1. Program dostosowany do srodowiska GstarCAD 2023 x64
17.23.03.3
1. Poprawiony wybér obiektéw do pliku w formacie GML - filtrowanie obiektéw
17.23.03.2
1. Poprawione polecenia z ustug GUGIK — odpowiednio GEO_DZI, GEO_BUD, GEO_OBR,
GEO_GMI, GEO_POW, GEO_WOJ
17.23.03.1
1. Komora podziemna (SUPK), jak obiekt powierzchniowy, uzupetniona o obiekt przykrywajacy
2. Dodano 6 nowych polecen wczytujgcych dziatke, budynek, obreb, gmine, powiat i
wojewddztwo z ustug GUGIK — odpowiednio GEO_DZI, GEO_BUD, GEO_OBR, GEO_GMI,
GEO_POW, GEO_WOJ - obiekty generowane sg na odrebnych warstwach
17.23.02.4
1. Uzupetiony eksport wiaty (OTDA) do pliku w formacie GML
2. Poprawione rysowanie sieci o srednicy wiekszej niz 1.5 mm wyrazonej w skali mapy
17.23.02.3
1. Dodany przycisk Nowe obiekty lub modyfikowane. Po okresleniu daty modyfikaciji, zostanie
wypetniona odpowiednia lista warunkowa. Liste tg mozna nastepnie zapisac i wykorzystac,
réwniez w poleceniu ZESTAWO
2. Uzupetniona prezentacja budynku w budowie (OTBB) po modyfikacji geometrii.
17.23.02.2
1. Skorygowany typ geometrii obiektu OTOB oraz — G
OTOF podczas eksportu do pliku w formacie GML —
(MultiCurve) ] et
17.23.02.1 ]
1. Skorygowany typ geometrii obiektu OTOO podczas e ot prmany e 2 —
eksportu do pliku w formacie GML (MultiCurve) T —————————
17.23.011 ShLE ey el
1. Import obiektéw w formacie GML zostat uzupetniony o O
o relacje budynkoéw i dziatek ewidencyjnych do
adresu nieruchomosci. W przypadku gdy obiekt nie
posiada prezentacji graficznej, nie jest wyswietlany w rysunku. Edycja jego potozenia mozliwa
jest w oknie Wykaz obiektow (polecenie ZESTAWO) oraz Whasciwosci obiektu, zaktadka
Relacje (dla obiektu EGBU lub EGDE)
2. W przypadku edycji obiektéw EGBU lub EGDE, w zaktadce Relacje, w sekcji Adresy dodano

przycisk Zmiana wspotrzednych adresu. Bedzie on widoczny po ustaleniu biezacego



rekordu w tabeli Adresy. Po wskazaniu nowych wspotrzednych, punkt adresowy bedzie
widoczny. Jego prezentacja graficzna bedzie zapisana do pliku w formacie GML.

3. Import obiektéw z pliku w formacie GML dostosowany do obiektow zapisanych przez
TurboEwid.

17.22.12.1
1. Poprawiony btagd w nagtéwku pliku GML
2. Edycja obiektu zabezpieczony przed wprowadzeniem btednego formatu daty w atrybutach

17.22.11.3
1. Program dostosowany do srodowiska Bricscad V23
17.22.11.2
2. Poprawione polecenie MODSKA, po zmianie geometrii.
3. Poprawione polecenia USWIE, WSWIE, PWIE modyfikujgce skarpy (OTRU, OTKR)
4. Opracowany podrecznik dla wersji V17
5. Poprawione funkcjonowanie filtrow w oknach z tabelg punktéw, obiektow itp.
6. Program dostosowany do srodowiska GstarCAD 2022 x64

17.22.09.3

1. Transformacja rysunkéw pomiedzy uktadami zostata uzupetniona o zmiane wspétrzednych
polilinii kierunkowych oraz poczatku i konca gory skarpy

2. Uruchomione programy importu i eksportu obiektow do formatu ShapeFile (polecenia:
IMPSHP, EKSSHP). Opracowane zostaty dwa pliki inicjujgce, dostosowane do nowych
przepiséw;
o Eksport Mapa_SG V17 Do ShapeFile.ini
e Import ShapeFile Do Mapa_SG V17.ini

Opcje generowania punktu x
18 Obrét dostosowany do wskazanego przewodu
1 7 _22 _09 . 1 18 Minimalna odieglosd pomiedzy rzednymi m]
1. Nowe wersje importu i eksportu do plikéw w formacie GML St 0
2. Program dostosowany do prac w srodowisku GstarCAD e
2022 x64
17.22.08.1

1. Nowe wersje polecen: GENWSU, GENWSP — kat obrotu wysokosci dostosowany do
odcinkow polilinii

2. Dodane polecenie GENSUPS — generowanie rzednych na przewodach sieci uzbrojenia
podziemnego. Mozliwe jest przy tym okreslenie minimalnej odlegtosci pomiedzy wstawianymi
rzednymi

3. Polecenia USWIE, PWIE oraz DZIEL mozna stosowac do obiektéw prezentowanych poprzez
multilinie, np. EGBT, OTKY, OTDN. W tym przypadku nalezy wskaza¢ multilinie w poblizu
wymaganego wierzchotka

1 7 .22 .07 . 3 Ek;::::::u formatu GML (2021) x
1. Skorygowane polecenia kreslace i modyfikujgce skarpy. e
2. Uruchomione i dostosowane polecenie WYKWYS — RS o
WykaZ rZednyCh EI::;::'TEEZH:'H'EIKI]E gruntéw i budynké:
it e e
17-22-07-2 . . . B Fitrowanie atrybutéw =&
1. Poprawione wyswietlanie numeréw punktéw roboczych e
dla geometrii obiektu Chbst Werunek Werost
2. Poprawione wyszukiwanie punktéw w okreslonym ihn o

poligonie — dotyczy srodowiska GstarCAD

3. W oknie Eksport obiektow do formatu GML dodano
zestaw narzedzi stuzgcych do wyboru obiektoéw N e
selekcjonowanych poprzez wartosci atrybutow. Zasada Ot Wannek sy

Wartos¢

Wyczysd Dodaj do listy Edytuj na lisde

8 Wszystke nieznane = ‘0"

B Konwersja segmentGw tukowych na odcinki
Maksymaina strzatka fuku [m]: 0.005

Pokaz wybrane obiekty < Wykenaj Anuij




dziatania analogiczna jest do funkcjonalno$ci w oknie Wybér obiektéw. Mozliwe jest
zapisanie indywidualnej konfiguraciji

17.22.07.1

1.

Skorygowane polecenie EATR ( edycja wielu obiektow) poprzez dostosowanie atrybutéw
zawierajgcych date i czas.

2. Wprowadzona mozliwos¢ réwnoczesnego definiowania rzednych dla niektérych obiektow bazy
GESUT

17.22.06.1

1. Polecenia WSWIE, USWIE oraz PWIE zostaty dostosowane do edycji obiektéw ztozonych,
takich jak: OTKS, OTZZ, OTRK, SUEO, SUEM, EGBJ i inne

17.22.05.3

1. Aktualne | Automatyczny zapis do C:\Users\SPhappdata‘localltemp'Rysun
ustawienia zrodta gl Polecenie:
danych i numer | -
operatu (dawny
KERG),
wyswietlane sg w
lewym, dolnym rogu ekranu graficznego (zmienna systemowa MODEMACRO).

2. Poprawione generowanie punktéw wysokosciowych podczas importu punktow roboczych

3. Podczas importu obiektéw z pliku GML, generowane sg obiekty przykrywajgce do punktow
okreslonej wysokosci (GES_Rzedna) na przewodach sieci

4. Dostosowana procedura tworzgca karte studzienki

17.22.05.1
3. Dostosowane polecenia edycji (DZIEL, POLACZ) do sieci napowietrznych
4. Poprawione generowanie skarp z pliku GML

17.22.04.4

1. Uruchomione polecenie PRECWYS

2. Zmiana prezentacji graficznej sieci napowietrznych. Sieci napowietrzne opracowane w
poprzednich wersjach V17 zostang automatycznie dostosowane do nowej prezentacji.

3. Wycofane polecenie MANNAP.

4. Nowe polecenie PWIE — okreslenie nowych wspétrzednych punktu wstawienia symbolu lub
wierzchotka obiektu — z kopig obiektu na warstwie archiwalnej; dotyczy obiektow
importowanych z pliku GML.

5. Poprawiona modyfikacja skarp i sieci napowietrznych po edycji geometrii; polecenia PWIE,
WSWIE, USWIE

17.22.04.3

1. Poprawiony eksport do obiektéw do pliku w formacie GML — eksportowane multilinie i
multipoligony.

I Wiasciwosci obiektu - o x
17.22.04.2 :

1. Uruchomione polecenie KOD_RYS.

2. Poprawione polecenia GENWSU, GENWSP — | cers mitoen s
nie jest wyswietlane okno wiasciwosci obiektu roal = (Bssl «EQ
— atrybuty pobierane z ogdlnych wartosci B - T T B R

3. Zmodyfikowane polecenie COKNO. B B oEE R B
Wyodrebniony rysunek mozna zapisa¢ w P oiows s smme om0

H 40100914 B82161.94 24716266 OTBU 0.00

dowolnym folderze i dowolng nazwg Wt s ames o om
9 100788 882171.69 24716400 oreu 0.00

10 100707 892174.95 24716881 oreu 0.00

11 40100895 88216397 24717636 oTRU 0.00
»z 100787 882161.05 24717035 oTBU 0.00

cocococococoooooon

[ hie pokazu tego okna w przysziosci (0 Peina kontrola atrybutg
18 Pokaz podpowiedz - czas wyswietania [sekl: 100 5 [ Pokaz atrybuty ogdine

oK Anuluj




4. Poprawiony eksport wybranych obiektéw do innego rysunku z okna Wykaz obiektow —

polecenie ZESTAWO
17.22.04 .1

1. W oknie Wtasciwosci obiektu, zaktadka Geometria, dodane przyciski _— .
Dodaj geometrig i Usun geometrie. Przy ich pomocy wprowadzono :M
mozliwos¢ fgczenia geometrii typu linia lub poligon w multilinie lub O
multipoligon. s

2. Dodane okno wyboru geometrii dla obiektéw, ktdérych geometria
reprezentowana moze byc¢ przez wiecej niz jeden typ.

3. Program dostosowano do aktualnych schematow aplikacyjnych <!--

GUGIK 04.03.2022--> CE3 [
17.22.03.1

1. Program dostosowany do importu plikéw w formacie SWDE

2. Program dostosowany do importu i eksportu plikow w formacie GML

17.21.12.2

1. Zmiana potozenia symbolu OTOB (brama) i OTOF (furtka) — przyjeto ,na prawo” do kierunku
geometrii

17.21.12.1

1. Dostosowane polecenia do nowej wersji, m.in. KARTA, UZEST, KARTAZ, PODL.

2. Edycja obiektéw dla ktérych dozwolona jest geometria multilinia lub multipoligon, w oknie
Wiasciwosci obiektu, zaktadka Geometria, dodany przycisk Nowa geometria. Po jego
wybraniu istnieje mozliwo$¢ okreslenia nowej geometrii obiektu, rowniez poprzez pobranie jej
z innego obiektu

17.21.11.2

1. Poprawiony instalator programu.

2. Program zostat dostosowany do srodowiska Bricscad V22

17.21.10.1

1. Nowa wersja programu, dostosowana do tresci:

e Rozporzgdzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGI! z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkow

e Rozporzgdzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGI! z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

e Rozporzgdzenia MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGI! z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej.



Mapa SG V16 - historia zmian

16.21.06.1

1.

W oknie Whasciwosci obiektu, zaktadka Geometria, dodany przycisk Nowa geometria. Po
jego wybraniu istnieje mozliwos¢ okreslenia nowej geometrii obiektu, rowniez poprzez
pobranie jej z innego obiektu.

2. Nowe polecenie POWI, dostepne w menu BD_Uzytkowe->Wymiarowanie. Opisuje
powierzchnie zamknietej polilinii
e N
Om2 @hz
e ) T
Prasdostek
Tas T —
e =
[/ Zmieni¢ kolor obiektu
Kolor: | M Fidletowy v
16.21.05.2 e s
1. Zmiana w poleceniach ZMOP i PRZES. W przypadku gdy s ko
wybor dotyczy etykiety punktu roboczego, nowe potozenie
otrzyma réwniez wyswietlony kod punktu.
16.21.05.1
1. Okno Punkty zatamania granic (polecenie WYPKG) uzupetniono o przycisk Wizualizacja.
2. Do okna dialogowego Wyréznienie obiektow dodano sekcje Zmienié kolor obiektu
3. Dostosowano import Punktéw okreslonej wysokosci z GML — po ostatnich zmianach w
programie EWMAPA (obiekty Karto)
16.21.04.5
1. Polecenie SKAL uzupetniono o redefinicje punktéw roboczych, zapewniajgc w ten sposéb ich
prawidtowg definicje
16.21.04.2
1. Poprawiony eksport atrybutu ,Przedstawiciel” do pliku w formacie GML
16.21.04.1
1. Zmodyfikowano standardowy styl wymiarowania w plikach szablonéw DWT
2. W zwigzku z problemem ustawienia koloru warstwy w najnowszym srodowisku GstarCAD
2021, dodano pliki szablonu m.in. Mapa_SG V16 - 500 (wsystkie warstwy).dwt — w ktorym
zdefiniowane sg wszystkie warstwy.
3. Poprawiony wybor punktéw roboczych z dowolnej tamanej (poligon)
4. Okno punkty robocze zostato uzupetnione o przetacznik ,Automatyczne odswiezanie”. Jezeli
jest witgczony, zawartos¢ okna bedzie automatycznie odswiezana po uzyciu narzedzi CAD,
np. zmiana " B
wspoirzednych, B4 2-Y BEVMOQAYOC+-2[EH BB
kasowanie. Do czasu Nurer X ¥ Z b ido | i A
zakonczenia testow, E»--;-_
zaleca Sle kontrole O s esseiog 587500, 78 331 0
wizualna. o soms  smemms o0
R Em
16.21.03.4 B fomis sxmasy 0
1. Poprawiona etykieta | Zo e
obiektu EGBCO3 H: | & =5 | :
2. Poprawione polecenie 02340 UWAGA! Automatyczne odwierzanie wylzczone!

SUBPO02 — komora podziemna



16.21.03.3
1. Poprawione polecenie edycyjne wierzchotkow budowli podziemnych posiadajgcych zapisane
archiwum.
2. Poprawiony eksport obiektu EGBS10 do pliku w formacie GML (polilinia kierunkowa)
3. Aktualizacja bazy TERYT — styczen 2021

1 6.21 032 Elesport rysunku do formatu GML %
1. Dodana opcja Odwréé kolejnosé tezne oy G
wierzchotkéw skarp (gdy niezgodnie z e
ruchem wskazoéwek zegara) w oknie Zausrtoic iy G
dialogowym Eksport do formatu GML. e il T

/1 BDOTS00 - Baza danych obiektow topograficznych o szczegétowoéc do 1:500
&/ BDSOG - Baza danych szczegélowych osndw geodezyinych

/1 PRG - Paristwowy rejestr granic

&/ PRPOG - Paristwony rejestr podstawowych osnéw geodezyinych

16.21.03.1

1. Nowe polecenie WSLUK. Wstawia segment Hdentyfator 2o BT [0
tukowy do istniejacej polilinii (obiektu liniowego). | T =TT
Opcjonalnie zmienia dwa segmenty liniowe w entyfiator siors Os: [0000
tukowe. Shoe

2. POpraW'ony eksport do formatu GML Oblektéw w Za;.s:eueneuu!m‘..ewdeln-,ﬁk;m,\:;k:eklc--,:; )

budowie
3_ Poprawiony eksport OblektOW do formatu GML 'Odwroé kolejnosé ierzcholkéw skarp (gdy niezgodnie z ruchem wskaz@
posiadajgcych segmenty tukowe, z zaznaczong L

opcjg, konwersja segmentéw tukowych na
odcinki” — wyeliminowane powielone wierzchotki

Kolejnosé wspéirzednych XY w pliku GML

(® Geodezyjna (O Matematyczna

16.21.02.3 &l
1. Zmodyfikowane polecenia WSWIE, USWIE,
POLACZ, DZIEL. Polecenia tworzg kopie obiektéw jako archiwalne.
2. Zmiana zapisu punktu okreslonej wysokosci, do pliku w formacie GML Obiekt posiada tylko
jeden obiekt KARTO.

16.21.01.3
1. Zmiana definicji niektérych blokéw, kolor ,JakBlok”. W prosty sposéb mozna zmienia¢ kolor
symboli. Jest to istotne, aby wyrdzni¢ obiekty archiwalne.

16.21.01.2

1. Poprawione polecenie P3D w srodowisku GstarCAD

16.20.12.3

1. Program tworzy i eksportuje obiekty archiwalne w przypadku edycji po imporcie z pliku w
formacie GML

Pytanie X
. Wybierz wersje

Atrybuty obiektu zostaty zmodyfikowane. Nalezy wybrac wersje rysunku:

= Z archiwum
Rysunek tworzy i przechowuje obiekty archiwalne

—> Bez archiwum
Rysunek nie zawierajacy obiektdw archiwalnych

Wiece] informacii

Miniejszy obiekt posiada identyfikator i zostat prawdepodobnie utworzeny podczas
importu z pliku w formacie GML. W przypadku gdy system teleinformatyczny, w ktérym
prowadzi sie powiatowa baze przechowuje obiekty archiwalne oraz gdy modyfikowane
obiekty bedg przekazywane do osrodka, nalezy wybrac wersje z dotgczonym archiwum.
Po kazdej, pierwszej modyfikacji obiektu zostanie utworzena kepia obiektu na warstwie
[ARCHIWALNA]. Obiekt ten posiada ten sam identyfikator, lecz inng date wersji obiektu.
W przypadku gdy obiekty z rysunku nie beda eksportowane de formatu GML, nalezy
wybrac wersje bez archiwum.

Dotaczanie ebiektow archiwalnych mozna wylaczyc w oknie KONFIGURACIA RYSUNELL




16.20.12.2

1. Program zostat dostosowany do srodowiska GstarCAD 2021— wersja 32 bitowa

16.20.11.6
1. Poprawiona funkcja wyszukiwania warto$ci atrybutéw blokéw w oknie Punkty robocze
2. Dodana funkcjonalnos¢ klawisza SPACJA w oknie Punkty robocze — jako wybor rekordu
3. Zlikwidowany obiekt o kodzie LOD. Odnos$nik jest elementem tekstu
4. Dodana opcja Wiele do polecenia LOD — odnosnik. Po jej wybraniu mozna wskazac¢ bloki z
atrybutem — odnosnik zostanie dodany od pierwszego atrybutu do punktu wstawienia bloku

162011 5

Program zostat dostosowany do srodowiska Bricscad V21

16.20.11.4
1. GMLWY - Automatyczne uzupetnienie brakujgcego atrybutu ,koniecWersjiObiektu” (DAW —
data wycofania wersji) w przypadku obiektow archiwalnych, z wypetnionym atrybutem
»koniecZycia” (DTK — koniec zycia obiektu)
2. EDYCJAO - W przypadku uzupetnienia atrybutu DTK (koniec zycia obiektu) i przeniesienie
obiektu na warstwe ARCHIWALNE, automatycznie zostanie uzupetniony atrybut DAW (data
wycofania wersji)

16.20.11.3
1. ZESTAWO - Do tabeli obiektéw dodane pole Relacje. Nowa tabela — zapisane relacje
2. Nowe obiekty oraz ich eksport do formatu ShapeFile dla PIM i PWiK Czechowice Dziedzice

16.20.11.1
1. ZESTAWO - W tabeli wyswietlone zostajg petne nazwy atrybutow
2. EATR poprawiona edycja pola data o czas

16.20.10.1
1. Nowe polecenie PRYSNAP — przerysowanie sieci napowietrzne;j
2. Zmiana funkcjonalnosci w poleceniach WSWIE, USWIE, PPKR — po edycji nastepuje
przerysowanie obiektu oraz zmiana atrybutu ,Data modyfikacji wersji obiektu”

16.20.09.4
1. Poprawione dziatanie polecenia DZIEL, modyfikacja atrybutu DTW (data modyfikacji wers;ji
obiektu)

2. Poprawione polecenie PODL — profil podtuzny, wybér polilinii 3D

16.20.09.2

1. Poprawione dziatanie polecenia SID - nie wybiera obiektéw bez identyfikatora

16.20.08.4

1. Program zostat dostosowany do srodowiska AutoCAD 2021

2. Nowe polecenie SID — znajdz obiekt wg identyfikatora (GML — OIL)

3. W oknie Wiasciwosci obiektu dodano zakfadke Historia. Prezentowane sg tam aktualne
atrybuty obiektu (aktualizowane po wybraniu przycisku Zastosuj). Po wybraniu przycisku
Weczytaj z pliku GML, po prawej stronie wyswietlone zostajg wartosci odczytane z pliku,
Wartosci réznigce sie oznaczone zostajg czerwong czcionka.

4. Dodano opcje ,Wewnetrzny” (wskazanie punktu wewnatrz obszaru zamknietego) dla polecen
tworzgcych obiekty powierzchniowe

16.20.08.3
1. Zmiana wyniku w poleceniu ZESTAW. W oknie Zestawienie dtugosci i powierzchni w
przypadku gdy obiekt posiada przypisany kolor ,JakWarstwa”, pole kolor wyswietla kolor
warstwy, réwniez kolory RGB. Dodany przycisk eksport do Excel



2. Dodane wartos¢ z listy wyboru stereotypu <<Voidable>> do atrybutu KOB (klasa wg PKOB)
dla budynkéw. Umozliwiono edycje atrybutu FUZ (rodzaj wg KST)
3. Poprawiono wyswietlanie rzednych po imporcie z pliku w formacie GML

16.20.06.2
1. Nowe polecenie WYKZMIAN - dostepne réwniez w oknach Edycja wfasciwosci obiektu oraz
Informacja o obiekcie. Wykaz zmian ewidencyjnych budynku generowany alternatywnie,
jako raport na drukarke (lub format: RTF, PDF, CDS, TXT) albo skoroszyt Excel. Mozliwo$¢

importu stanu dotychczasowego z pliku w formacie GML.

16.20.06.1

1. Nowa wersja polecenie NWAR. Mozliwe sg dwa przypadki klucza wyboru nowych warstw.
Albo poprzez istniejgcg warstwe, albo poprzez kod obiektu

2. Import z pliku w formacie GML. Dodana opcja generowania podkreslenia do punktu okreslone;j
wysokosci (SPPS01) gdy brak odno$nika

3. Nowe polecenie WIZATR. Generuje tekst wielowierszowy pod etykietg punktu zatamania
granicy, zawierajagcy wartosci wybranych atrybutow.

4. Poprawiony import podpory (BUIB04_1a) z pliku GML.

16.20.05.5
1. Poprawiony opis symbolu SUUS22 dla niezidentyfikowane;j

16.20.05.1
1. Poprawione polecenie DZIEL — modyfikacja atrybutéw
2. Eksport do GML poprawiony — warto$c¢ z listy wyboru stereotypu <<Voidable>> dla atrybutu
DataPomiaru

16.20.04.2
1. Zmiana funkcjonalnosci przycisku drukowania z w tabelach, takich jak okno punkty robocze,
wykaz obiektow, wykaz punktéw zatamania granic itp. Po wybraniu przycisku raportu
(drukowania) wyswietlony zostanie podglad z mozliwoscig: drukowania, zapisu do jako PDF
dokument, RTF dokument albo do pliku CSV lub TXT

16.20.04.1
1. Dodano stowo kluczowe Auto do listy wyboru btedu sredniego potozenia punktu zatamania
granic (mp) podczas obliczania dopuszczalnej odchytki powierzchni dziatki. Wybor stowa
kluczowego Auto spowoduje wybranie wartos¢ maksymalnej z atrybutu BPP z odszukanych
punktow zatamania granic na wierzchotkach dziatki. Taki wariant znacznie wydiuza czas
oczekiwania po wybraniu polecenia WYKDZ.

16.20.03.5
1. Opracowane formatki szkicu polowego wczytywane za pomocg polecenia ARKPL
2. Zablokowana mozliwo$¢ ponownego generowania identyfikatorow obiektow podczas eksportu
do formatu GML

16.20.03.3
1. Dodany przetacznik Odlegfo$¢ 3D (skosna) w oknie dialogowym Czotéwka — polecenie
CZOL. Odlegtos¢ skosna obliczana jest w przypadku wybrania polilini 3D.
2. Poprawione wys$wietlanie wyrdznionego obiektu w srodowisku GstarCAD

16.20.02.3
2. Program zostat dostosowany do srodowiska GstarCAD 2020 — wersja 32 bitowa
3. Wyglad programu (menu) zostat uzupetniony o interfejs wstgzkowy



16.20.02.1
1. Dodana informacja o dopuszczalnej roznicy pola powierzchni obliczonej a polem powierzchni
ujawnionej w ewidencji dla dziatki ewidencyjnej EGBDO03. Informacja wyswietlana jest w oknie
~Wiasciwosci obiektu” (EDYCJAO) oraz w oknie ,Wykaz dziatek” (WYKDZ)

16.20.01.2

1. Nowa wersja polecenia TRAH. Zmiane wysoko$ci mozna wykonac¢ na elementach typu TEXT
lub MTEXT

16.20.01.1
1. Poprawione polecenie OPWA - opis warstwicy.
2. Nowy przetacznik Zachowaj w oknie dialogowym Edycja punktu roboczego — jego wigczenie
oznacza zachowanie wspétrzednej Z podczas wskazywania nowych wspotrzednych
3. Dodany przycisk ,Kopiowanie atrybutu” w oknie Punkty zatamania granic.
4. Dodana opcja Obiekt podczas okreslania wyboru punktow roboczych jako Poligon

16.19.12.2
1. Poprawione polecenie USOD. W przypadku gdy powstajg dwa obiekty, tylko jeden przejmuje
identyfikator.

2. Korekta importu obiektéw z formatu GML dotyczaca atrybutu IdMatrialu

16.19.11.6
1. Import obiektéw z formatu GML uzupetniony o budynek projektowany bez geometrii (zapisana
w atrybucie ,georeferencja”)
2. Nowe polecenie PROJNABUD — zamiana geometrii budynku projektowanego

16.19.11.4

1. Poprawione wstawianie odnosnikéw do etykiety punktéw okreslonej wysokosci

16.19.11.3
1. Nowa wersja okna Wybor obiektow dla polecen: ZESTAWO, EATR. GENPKR. Umozliwia
ono wybor obiektow wg dowolnych atrybutéw

16.19.11.2
1. Dodana etykieta do obiektow SUUS29 01 oraz SUUS29 02

16.19.11.1
1. Program zostat dostosowany do srodowiska Bricscad V20
2. Poprawione polecenie EATR — przenoszenie obiektu na warstwe archiwalng
3. Skorygowane potozenie etykiet punktu SUPS01 — import z formatu GML

16.19.10.3
1. Nowe polecenie SUPS_RZ — zamiana rzednej RZG na RZD (lub odwrotnie) w bloku SUPS01
1. Nowe polecenie RZUKR - ukrywanie rzednej (atrybutu)
2. Nowe polecenie RZWYS — wyswietlenie wszystkich rzednych w bloku (atrybutéw)

16.19.10.2
1. Program zostat dostosowany do srodowiska AutoCAD 2020 — 64 bit
2. Polecenie BIEZ — dodany symbol kata prostego
3. Uzupetniony eksport do formatu GML o obiekt EGBI17
4. Dodana opcja automatycznego ustawienia biezgcej daty modyfikacji w oknie Wtasciwosci
obiektu — po edycji dowolnego atrybutu

16.19.08.1

1. Dodana opcja Konwersja segmentéow tukowych na odcinki w oknie dialogowym Eksport do
formatu GML.



16.19.07.6

1. Poprawiono obstuge scroll myszki w oknie Wtasciwosci obiektu.

2. Dodano przycisk Przerwij w oknie Redakcja atrybutow bloku

3. Polecenie WWYKAZ — dodano konwersje kodéw do Powiatowej Bazy GESUT.
16.19.07.4

1. Poprawiona wysokos$¢ tekstu dla obiektu MZSKO01.

2. Zmodyfikowany import obiektéw z formatu GML, m.in. SUUS21

16.19.06.3
1. Uzupetniona relacja obiektu EGB_BlokBudynku z EGB_Budynek.
2. Dodana metoda kreslenia budowli podziemnych, jako dowolna tamana zamknieta.
3. Nowe polecenie MODSKA — umozliwia edycje wypetnienia skarp

16.19.05.4
1. Nowe polecenie GKGEN. Generowanie punktéw roboczych na wskazanej polilinii lub polilinii
3D. Punkty mogg by¢ wstawiane sg w zadanej odlegtosci skosnej

16.19.05.2
1. Zmiana sposobie dziatania polecenia DZIEL. Program zaproponuje utworzenie kopii obiektu
na warstwie ARCHIWALNA z wypetnieniem atrybutu koniecZycia
2. Dodano relacje punktu naturalnej powierzchni terenu RTPWO01 z obiektami BDOT

16.19.05.1
1. W oknie Wiasciwosci obiektu dodano zaktadke RELACJE. Obecnie, oprocz geometrii oraz
atrybutow opisowych, wyswietlane zostajg zaleznosci (relacje) pomiedzy niektorymi obiektami.
Relacje mozna dodawac oraz usuwac.
2. Poprawione generowanie karty studzienki, komory, wtazu

16.19.04.3
1. W oknie Whasciwosci obiektu uzupetniono niektére pola edycyjne o listy wyboru wartosci
stereotypu <<Voidable>>
2. Skorygowany import i eksport obiektow do formatu GML.

16.19.03.8

1. Nowa wersja polecenia DZIEL — dzielenie obiektéw. W przypadku gdy dzielony obiekt posiada
okreslony identyfikator GML, program zaproponuje przypisanie tego identyfikatora do jednego,
wybranego (podzielonego) obiektu.

2. Wprowadzono do rysunku warstwe o nazwie ARCHIWALNA. W przypadku gdy w oknie
Wiasciwosci obiektu zostanie okreslony atrybutu ,Koniec Zycia obiektu”, program
zaproponuje przeniesienie obiektu na tg warstwe. W przypadku skasowania tego atrybutu,
program zaproponuje przeniesienie obiektu z warstwy ARCHIWALNA na warstwy wiasciwe.

3. Wprowadzono nowy przetgcznik Generowac obiekty archiwalne w opcjach importu obiektow
z formatu GML

16.19.03.2
1. Nowa wersja okna dialogowego Wtasciwosci obiektow
2. Korekty importu i eksportu obiektow z plikow w formacie GML

16.19.03.1
1. Wprowadzono nowy przetgcznik w oknie ,Punkty robocze” zmieniajgcy algorytm sortowania
na nowy albo dotychczasowy
2. Nowa wersja polecenie GENPKR. Wprowadzono m.in. mozliwo$¢ generowania dodatkowych
punktdw na segmentach tukowych.
3. Skorygowany problem wystepujgcy w poleceniu KONTROLA



16.19.02.1
1. Poprawione obliczenia dziennika niwelacji technicznej z odczytami posrednimi
2. Skorygowane potozenie etykiety rzednej dolnej dla punktow okreslonej wysokosci podczas
importu z pliku w formacie GML

16.19.01.3
1. Zmiana algorytmu sortowania punktéw roboczych.
2. Automatyczna standaryzacja rysunku utworzonego w innych programach.

16.19.01.3
1. Program zostat dostosowany do srodowiska AutoCAD 2019 — 64 bit

16.19.01.2
1. Nowa wersja polecenie WYKWYS

16.19.01.1
1. Dotaczono do programu instalacyjnego pliki zgodne z GstarCAD 2015 i 2016, utrzymujgc w
ten sposob wsparcie dla tych Srodowisk
2. Opracowano inng metode wprowadzani stylow tekstu, pracujgca poprawnie réwniez w
Srodowisku Bricscad
3. Dostosowano polecenie WYKWYS do wymagan PODGIK w Bielsku-Biatej (eksport do pliku
tekstowego, punkty RTPW01, RTPW02, SUSP01)

16.18.12.4

1. Dodano relacje punktu adresowego do budynku lub dziatki ewidencyjnej

16.18.12.3
1. Dostosowano Bricscad w wersji 64 bitowej do nowej wersji wypetniania wzorem kreskowania
2. Dostosowano polecenie P3D do Bricscad w wersji 64 bitowe;j
3. Dodano dodatkowe opcje wyboru punktéw w okno Punkty zatamania granic, polecenie
WYKPG.

16.18.12.2
1. Dodano relacje obiektu trawle zwigzanego z budynkiem do budynku (EGiB)
2. Dodano relacje wtazu do komory (GESUT)
3. Eksport GML — skarpy; poprawiony powielony wierzchotek (BDOT)
16.18.11.3

1. Program zostat dostosowany do srodowiska Bricscad V19

16.18.11.1
1. W oknie atrybuty punktu roboczego dodano pola Data utworzenia oraz Data modyfikacji
2. Poprawiona prezentacja punktu okreslonej wysokosci — SUPS01
3. Nowa wersja dla obiektow wypetnianych wzorem kreskowania.

16.18.10.1

1. Program zostat dostosowany do srodowiska GstarCAD 2019 — wersja 32 bitowa

16.18.09.2
1. Nowa wersja polecenia WSPOL (Wymiarowanie. -> wspotrzedne). Dodano okno dialogowe z
opcjami.
16.18.09.1
1. Skorygowano potozenie etykiet blokdw podczas importu obiektéw z formatu GML.
2. Dodano opcje generowania odwréconych skarp (zgodnych z programem TurboEwid)
3. W oknie dialogowym Zestawienie obiektow, wyswietlanym po wywotaniu polecenia
ZESTAWO, po wybraniu przycisku Przeksztat¢ dodano mozliwosc¢ przeksztatcenia obiektow
nierozpoznanych podczas importu z pliku GML



16.18.08.7
1. Poprawione skalowanie rysunku; zostajg nadane odpowiednie grubosci linii.
2. Zunifikowany wybér kodu obiektu w réznych oknach dialogowych.

16.18.08.5
1. Kolor etykiety (rzedna wysokosci) punktéw wysokosciowych RTPWO01 i RTPWO02 moze by¢
definiowany przez Uzytkownika. Polecenia RTPWO01 i RTPWO02 w opcjach oraz po wywotaniu
polecenia GENWSP i GENWSU w oknie dialogowym.

16.18.08.4
1. Dodany przycisk Styl punktu w oknie dialogowym PARPKR

16.18.08.2
1. Okno Punkty zatamania granic (WYKPG) dodano przycisk Edycja. Edycja wywolywana jest
réwniez po podwojnym nacisnieciu przycisku myszy
2. W oknie Atrybuty obiektu zmieniono pola edycyjne dotyczace daty i czasu.
3. Poprawione polecenia SUWNICA i SRX

16.18.08.1

Nowa wersja polecenia PARPKR. Mozliwos¢ tworzenia wtasnych typéw punktéw roboczych
Polecenia SP, i IDP odczytujg opis (komentarz) typu punktu roboczego.

Poprawiony obiekt KTPL01 — usunieto atrybut Poziom

Poprawiony atrybut DTM — dziedzina Date

Poprawiony atrybut ZRD dla obiektow SUBP oraz obiektéw K-1

Eksport dziatek ewidencyjnych (EGBDO03) do formatu GML uzupetniono o relacje do punktéw
zatamania granic.

ook wb=

16.18.06.4
1. Dziennik niwelacji technicznej — dodane odczyty posrednie
2. Etykiety obiektdw reprezentowane sg poprzez tekst wielowierszowy.
3. Szablony rysunkéw ni posiadajg zdefiniowanych jednostek do skalowania wstawianych
zawartosci — dotychczas zdefiniowane jako milimetry.

16.18.06.2
1. Nowe polecenie APROKSY - dostepne rowniez w pasku podstawowym. W oparciu o
wybrane punkty robocze przybliza, metodg najmniejszych kwadratéw, linie lub okrag.

16.18.05.3
1. Uzupetniono import obiektow z plikow GML o format stosowany przez program GEO-INFO
2. Opracowany nowy Arkusz ewidencyjny budynku

16.18.05.2
1. W oknie Whasciwosci obiektu uzupetniono niektore pola edycyjne o listy wyboru wartosci
stereotypu <<Voidable>>

16.18.05.1
1. Nowe polecenie Niwelacja — oblicza lub tworzy na podstawie wybranych punktéw dziennik
niwelacji technicznej

16.18.04.1
1. W oknie Punkty robocze dodano dwa nowe przyciski, jako przetgczniki. Wybor uktadu
wspotrzednych oraz Odszukac¢ bloki i odczyta¢ wartosci atrybutow
2. Pasek podstawowy — dodano przycisk Wektory. Wstawia do rysunku symbole wektoréw
pomiedzy punktem projektowanym a pomierzonym. W szczegdlnosci mogg to by¢ dwie
dowolne polilinie, posiadajgce takg samg liczbe wierzchotkow.



16.18.03.1

1.

robd
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Pasek podstawowy — dodano przyciski: Punkty zatamania granic, Korekta obiektow
przykrywajacych oraz przycisku uruchamiajgce programy: GEOLISP, KaliBronek,
Wms2cad

Import punktéw roboczych — mozliwy wybér koloru etykiety punktu roboczego
Polecenie STANDARD wykonuje redefinicje blokow..

Dodano dwie konfiguracje w oknie Wykaz punktéw roboczych wg kodéw — polecenie
WWYKAZ

Poprawione polecenie OBRA

Zweryfikowane domysine potozenie paskow narzedzi

Dodane specjalne obiekty zgodne z warunkami PSG Zabrze.

Nowe polecenie EKSSHPPSG — generuje pliki w formacie ShapeFile dostosowane do
warunkow PSG Zabrze



Mapa SG V15 - historia zmian

15.18.02.1

1. Skorygowany import i eksport plikow w formacie GML

2. Dodany przycisk [Drukowanie] w oknie Zestawienie dfugosci i powierzchni, polecenie
ZESTAW

3. Dodany przycisk [Drukowanie] w oknie Wykaz obiektéw, polecenie ZESTAWO

4. Poprawiona funkcjonalnos¢ ustawien konfiguracji w oknie Wykaz punktow wedfug kodow
literowych, polecenie WWYKAZ

5. Nowa wersja polecenia WYKPG, z mozliwoscig importu z plikdw tekstowych oraz eksportu
m.in. do Excel. Dodany przycisk [Kolizja punktow] tworzacy raporty z poréwnania
wspotrzednych i atrybutéw punktéow zatamania granic

15.18.01.5

1. Poprawione polecenie MRAS, wstawianie obrazu rastrowego z plikiem lokalizacji TFW.

15.18.01.2
1. Wprowadzona opcja Wiele w poleceniu ZMKOL. Po jej wybraniu i wyborze obiektow, nowa
definicja koloru dotyczy¢ bedzie rowniez atrybutéw blokow.
2. Poprawiona dziedzina niektorych atrybutéw (EGIiB) z Date na DateTime
3. Poprawiony eksport zaimportowanych obiektow do pliku GML. Identyfikator nie zostaje
zmieniony.

15.17.12.4
1. Zmiana sposobu dziataniu polecenia MASKAUS. Obiekty przykrywajgce nie sg usuwane, lecz
uzyskujg ceche ,niewidoczny”. Stgd mozliwos¢ wyswietlania ukrytych obiektow. Ponadto
mozna wybierac wiele obiektow réwnoczesnie, takze tekstéw wielowierszowych.

15.17.12.3
1. Poprawiony import obiektéw z pliku w formacie GML Relacja SUPS01 do przewodu oraz
etykiety sieci uzbrojenia generowane zgodnie z zapisem w pliku GML.

15.17.12.2
1. Program zostat dostosowany do srodowiska AutoCAD 2018 — 64 bitowa
2. Nowe polecenie GKWYM — wymiarowanie od osi toru.

15.17.121

2. Program zostat dostosowany do srodowiska BricsCAD V18 — wersja 32 i 64 bitowa oraz
GstarCAD 2018 — wersja 32 bitowa

3. Opcja Kolejno w pleceniach kreslgcych obiekty liniowe i powierzchniowe dopuszcza
wprowadzanie numeru mniejszego niz uprzednio wskazany punkt. W tym przypadku tgczone
beda punkty o numerach malejgcych.

4. W oknie dialogowym Wtasciwosci obiektu, dla obiektéw posiadajgcych rzedne (SUPS01,
RTPW) dotgczono przycisk Wskaz tekst lub atrybut. W ten sposéb poprzez wskazanie
tekstu jego tre$¢ zostanie przekazana do pola Rzedna gérna. W przypadku gdy zostanie
wskazany atrybut bloku, ewentualna tre$¢ drugiego atrybutu zostanie przekazana do pola
Rzedna dolna. Jezeli wskazanym obiektem bedzie Tekst wielowierszowy, pobrane zostang
tresci pierwszych dwoch wierszy.

15.17.111
1. Okno PUNKTY ROBOCZE zostato uzupetnione o kolumne Atrybut bloku. W tej kolumnie
wysSwietlone zostajg atrybuty bloku odnalezionego w danym punkcie. Atrybuty beda
wyszukiwane o ile wigczony zostanie przetgcznik Atrybuty blokow
2. Edycja punktow SZKIC KATASTRALNY



15.17.10.1
1. Dodany przycisk Eksport obiektéw do nowego rysunku w oknie dialogowym Wykaz
obiektéw, po wywotaniu polecenia ZESTAWO. Wybrane obiekty zostang skopiowane do
innego, wybranego rysunku (nowego).
2. Instrukcja GK-1 zostata uzupetniona o symbole wystepujgce w dziale PROFIL PODLUZNY.

15.17.09.4
1. W oknie dialogowym Zestawienie sieci uzbrojenia terenu dodano opcje wyboru obiektéw na
ekranie.
2. Polecenie UZEST wyszukuje i wyswietla sieci uzbrojenia podziemnego zgodnych z Instrukcja
GK-1

3. Obiektom dziatu sieci uzbrojenia terenu z Instrukcji GK-1 dodano nowe atrybuty,
wykorzystywane w poleceniu KARTA.

4. Polecenie KARTA, dodano szablon KartaRejestruPrzewodu_GK-1.xls dostosowany do
Instrukcji GK-1

5. Poprawka polecen rysujacych sieci uzbrojenia podziemnego dotyczgca obrazéw rastrowych.
Automatycznie sg one przesuwane na spod.

15.17.09.1

1. Zmiana metody kreslenia rozjazdéw kolejowych (Instrukcja GK-1). Po wskazaniu punktow
poczatkowych i koncowych rozjazdu, w odpowiedzi na monit Matematyczny punkt [10.523]:
mozna wskaza¢ punkt albo, alternatywnie wprowadzi¢ dlugos¢ od poczgtku rozjazdu do
matematycznego punktu.

2. Zmiana w metodzie kre$lenia torow kolejowych. Teraz dostepna jest opcja dwieSzyny. Po jej
wybraniu program oczekiwac¢ bedzie wskazania, zamiast jednego punktu, dwéch. Teraz
dostepna bedzie opcja OS(0s)

15.17.07.4
1. Nowe polecenie PRZEKSZTALC — przeksztatcenie niektérych prymitywow CAD do obiektow
Mapa_SG. Szczegdtowy opis znajduje sie w Podreczniku uzytkownika. Ten program dostepny
jest réwniez w oknie dialogowym Wykaz obiektéw, po wywotaniu polecenia ZESTAWO.

15.17.07.2
1. Poprawiona wspotpraca z plikami w formacie GML. Eksport mozna wykona¢ bez
automatycznego uzupetniania obligatoryjnych atrybutéw. Wytgczenie opcji moze spowodowaé
niezgodnos¢ ze schematem aplikacyjnym.

15.17.06.3

1. Program mozna uruchomi¢ w srodowisku ZwCAD 2017 — wersja 32 bitowa

15.17.05.6

1. Zmiany w sposobie okreslania opcji wskazObiekt dla polecen rysujgcych skarpy. Jezeli zostanie
wybrana zamknigta polilinia, program nie bgdzie oczekiwa¢ wskazania dolnej krawedzi lecz dwoch
punktow, poczatek gory skarpy i koniec gory skarpy. W ten sposdb mozna uzupetni¢ wypetnienie dla
obiektow juz wykreslonych.

2. W oknie Wlasciwosci obiektu uzupetniono niektére listy wyboru o wartosci stereotypu
<<Voidable>>

3. Poprawiony eksport i import obiektéw z formatu GML

15.17.05.4

1. Dodano obiekt EGBI17, ktéry zawiera Lista dopuszczalnych warto$ci dla atrybutu rodzaj
obiektu trwale zwigzanego z budynkiem w Rozporzgdzeniu w sprawie ewidencji gruntéw i
budynkéw. Obiekt ten wystepowat w Rozporzadzeniu w sprawie bazy danych geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej z roku 2013 i takg tez przyjeto reprezentacj¢ graficzng.

2. Dodano nowe polecenie MENPRZ — Menedzer obiektéw przykrywajacych, dotychczas dostepne tylko
w oknie Konfiguracja rysunku.



3. W oknie Wlasciwos$ci obiektu oraz w oknie Informacja o obiekcie, zaktadka Geometria, dodano
przycisk Wstaw tabele. Po jego wybraniu zostanie wyswietlone okno dialogowe Wstaw tabele do

rysunku.
15.17.05.2
1. Dodano obiekt PTWP04, ktory wystepuje w Rozporzadzeniu na str 7 — woda w urzadzeniu
wodnym

2. Nowa wersja programu importujgcego obiekty graficzne z pliku w formacie GML. Istnieje
mozliwos¢ wyboru generowanych baz.

15.17.04.4
1. Dodano mozliwo$¢ wyboru punktéw roboczych i wstawiania punktu RTPWO02 w polecenie
GENWSU - generowanie punktow RTPWO02. W przypadku korzystania z tej opcji mogag
wystgpi¢ problemy z eksportem obiektéw graficznych do formatu GML.
2. Nowe polecenie WYRYSN, Polecenie proponuje podobne opcje jak w poleceniu WYRYS.
Oferuje jednak mozliwos¢ utworzenia wielu kart uktadu, a ponadto uktad moze by¢ dowolnie
skrecony.

15.17.04.3
1. W oknie Punkty robocze dodano przycisk Wstaw tabele do rysunku. Aktywny jest po
zaznaczeniu punktow.
2. Zmieniono kat obrotu etykiet w plikach w formacie GML. Zastosowano interpretacje Firmy
GEOBID.

15.17.04.2
1. W oknie dialogowym Konfiguracja rysunku, zaktadka Uzbrojenie terenu dodano przycisk
[Menedzer obiektow przykrywajacych]. Uzytkownik w tatwy sposéb moze ukrywac lub
wyswietlac obiekty przykrywajace.

15.17.04 .1

1. Nowe polecenie PRECWYS ustalajgce ilos¢ miejsc po przecinku dla punktow
wysokosciowych RTPWO01, RTPWO02 i SUPS01. Polecenie zastepuje dwa dotychczasowe
polecenia PRECWSP i PRECWSU.

2. Wprowadzono nowa opcje, ustalajacg kolor etykiety sieci gazowej. Dostepna jest w oknie
Konfiguracja rysunku, zaktadka Uzbrojenie terenu. Dodany zostat rowniez przycisk [Zmien
kolor teraz...]. Po jego nacisnieciu kolor etykiet sieci gazowej zostanie zmieniony.
Alternatywne kolory: Jak sie¢ albo czarny (RGB: 10,9,9).

15.17.03.4
1. Nowa wersja programu do przenumerowania punktéw roboczych. Dostepna w oknie ,Punkty
robocze”

15.17.03.2
1. Nowe polecenie KARTAZ (menu BD_Zmiana i rapoty -> Uzbrojenie terenu) — karta
inwentaryzacyjna zasuwy

15.17.03.1

1. Nowa wersja programéw do importu i eksportu obiektéw ewidencyjnych. Mozliwy jest eksport i
import do programu EWMAPA. Dotyczy to nastepujgcych obiektow: dziatki ewidencyjne,
kontury klasyfikacyjne i uzytki gruntowe. Polecenia: DZWY, DZWE, KLWY, KLWE, UZWY,
UZWE.

2. Nowe polecenie UKROD - ukrycie odcinka polilinii. Na wybranym odcinku wstawiany jest
specjalny obiekt maskujgcy. Geometria polilinii nie zostaje zmieniona.

3. Nowe polecenie MASKAUS — wymazuje z rysunku obiekt maskujgcy znajdujacy sie pod
wybranym tekstem, atrybutem lub odcinkiem polilinii.



15.17.02.2

1.

W oknie dialogowym Wybér obiektéw, wyswietlanym w poleceniach: EATR, ZESTAWO
dodano przetgcznik Wyszukiwanie wedtug atrybutu. Aktywacja tego przetgcznika
spowoduje, oprocz opcji Metoda wyboru, wyszukiwanie obiektéw spetniajgcych warunek
wyboru okreslonego atrybutu. Pole edycyjne Nazwa atrybutu powinno zawiera¢ znaki, ktére
zawarte sg w nawiasach kwadratowych w oknie Wtasciwosci obiektu. Warunek wyboru
wybierany z listy: rowny, wigkszy, mniejszy, r6zny od albo zawiera, przy czym jezeli zostanie
wybrany warunek zawiera, pole edycyjne Wartos¢ atrybutu powinno zawiera¢ znaki ,*” i/llub
»2 . Np. [KRG] [rowny] [] — wybrane zostang obiekty, ktére nie posiadajg przypisanego
atrybutu KRG (Id Materiatu), jest puste.

2. Dodany przycisk Edycja atrybutow w oknie dialogowym Wykaz obiektow (polecenie
ZESTAWO). Po jego wybraniu zostanie wyswietlone okno dialogowe Edycja atrybutow
obiektow, w ktérym mozna edytowac wybrane atrybuty.

3. Dodany przetgcznik Do konturéw dotaczy¢ uzytki w oknie dialogowym Rozliczenie. Jezeli
jest on wigczony do rozliczenia wtgczone zostang kontury uzytkéw gruntowych.

4. Skorygowane wyswietlanie obserwacji w poleceniach ORT i BIEG, w srodowiskach GstarCAD
i BricsCAD.

15.17.01.3

1. W oknie dialogowym Wtasciwosci obiektu, dla obiektéw posiadajacych rzedne (SUPS01)
dotgczono przycisk Wskaz punkt, i pobierz Z. W ten sposob poprzez wskazanie punktu
roboczego mozna okresli¢ rzedng dolna.

2. Poprawiona kolejnos$¢ obiektdéw przykrywajgcych dla sieci uzbrojenia terenu, po dotgczeniu
istniejgcego obiektu.

3. Wprowadzono mozliwo$¢ wyboru separatora danych dla plikbw generowanych w poleceniu
WWYKAZ. Wprowadzono tez przetgcznik Pobraé ID MATERIALU z obiektu, a takze, w
oknie Eksport punktéw, przetgcznik Dotgcz separator na konicu wiersza

15.17.01.1

1. Poprawiona praca programu w srodowiskach AutoCAD 2014 — AutoCAD 2016.

15.16.12.5

1. Okna dialogowe, w ktérych wprowadza¢ nalezy warto$¢ numeryczna, automatycznie
zamieniajg znak przecinka, z klawiatury numerycznej, na oczekiwany znak kropki. To w
znacznym stopniu przyspiesza wprowadzanie danych numerycznych.

2. Poprawione dziatanie polecenia TRAH.

15.16.12.2

1. Program mozna uruchomi¢ w srodowisku GstarCAD 2017 — tylko wersja 32 bitowa.

2. Nowy sposob naliczania numeru punktu w oknach: ,Dodaj punkt”, ,Moduty ortogonalne” oraz
»Pomiar biegunowy”. Nie muszg to by¢ liczby catkowite. Jezeli zostanie wprowadzony np. cigg
znakéw ,ps1a”, nastepny naliczony zostanie ,ps2a” i dalej ,ps3a” itd.

15.16.11.3

1. Zmiana sposobu tworzenia obiektéw ,,okragtych”. Dostepne sg opcje: [3D] — w oparciu o trzy
wskazane punkty oraz [D] okreslenie Srednicy —domyslnie, po wskazaniu srodka okregu
program oczekuje okreslenia promienia.

2. W oknie dialogowym ,,O programie...” dodano przycisk ,Zezwolenie na zdalny pulpit” —
uruchomienie programu TeamViewer

3. W oknie dialogowym ,O programie...” dodano przycisk ,Uwagi..”. Umozliwia on przestanie
wiadomosci do autorow o propozycjach lub uwagach do programu.

15.16.11.2

1. Program mozna uruchomi¢ w srodowisku BricsCAD V17 — wersja 32 i 64 bitowa

15.16.11.1

1. Sposob generowania rodzaju linii dla obiektow liniowych i powierzchniowych zalezny jest od

zmiennej systemowej PLINEGEN.



2. Usuniety brak automatycznego uzupetniania rozszerzenia nazwy pliku (TXT) podczas zapisu
punktow roboczych do pliku tekstowego.

15.16.10.4

1. Poprawione polecenie EATR — edycja atrybutow wielu obiektow

15.16.10.3
1. Przeniesione z wersji 12 polecenie REDAKCJA — automatyczna redakcja etykiet punktow
roboczych i punktéow zatamania granic.

15.16.10.2

1. Opracowany eksport obiektow do formatu ShapeFile w srodowisku 64 bitowym

15.16.10.1

1. Dotaczone wszystkie obiekty z Instrukcji K-1. W kazdym z rysunkéw mozna korzystac albo z
kodoéw (polecen) K-1 albo tez ze skojarzen kodow K-1 z kodami BDOT. Wyboru dokonuje sie
w oknie ,Konfiguracja rysunku’.

2. Warunki dodatkowe podczas importu z formatu ShapeFile, np.
TERYT=1406054
TERYT=1406*
TERYT=140652,140654
NR_DZ=152/?7?

3. Nowa wersja polecenia WYSA. Mozna dowolnie wybierac¢ teksty lub atrybuty do zmiany
WySOkoSci.

15.16.08.5

1. Opracowane symbole i polecenia do kre$lenia szkicu katastralnego. Menu BD_Inne -> Szkic
katastralny

15.16.08.1

1. Zmodyfikowane polecenie RKOD (wskaz i rysuj). Atrybuty opisowe pobierane sg z
wskazanego obiektu

2. Identyfikator TERYT mozna wybiera¢ z rozwijanych list — okno Konfiguracja rysunku

3. Zmodyfikowane polecenie ZMTXT. Wprowadza zmiany w definicji bloku, po pozytywnej
odpowiedzi - Wprowadzi¢ zmiany w definicji bloku? [Tak]:

4. Diugosci pot edycyjnych w oknie ,Atrybuty” zmieniane dynamicznie, zgodnie z szerokoscig
okna.

5. Poprawione wyswietlanie pomocniczych informacji o obiektach. Dotgczone zostaty rowniez
obiekty zgodne z Instrukcjg K1.

6. W oknie , O programie..” dotgczono dwa przyciski, ,Podrecznik...” i ,Historia zmian...”

7. Zmodyfikowane menu goérne zawierajagce polecenia K1.

15.16.06.4
1. Dodany modut automatycznej aktualizacji programu.
2. Opracowany nowy szablon karty przewodu sieci uzbrojenia terenu ,Atrybuty_gesut_bierun.xls”

15.16.06.1
1. Import punktéw roboczych mozliwy z programéw WinKalk i C-Geo.
2. Dzieki uprzejmosci Pana dra Mariana Poniewiera, mozliwa jest bezptatna instalacja
programu GEOLISP, tworzgcego m.in. warstwice.

15.16.05.2
1. Zaktualizowane programy do eksportu i importu obiektéw z formatu GML
2. Polecenie BIEZ — dodany przycisk wskaz obiekty.



15.16.04.1
2. Nowa wersja programu, dostosowana do tresci:
e Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej
e Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT
o Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniajgce
rozporzqdzenie w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
3. Transformacja pomiedzy uktadami zawiera nowe uktady: Warszawa 25 i Warszawa 75.
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14.15.11.2
1. Program mozna uruchomi¢ w srodowisku BricsCAD V16 — wersja 32 i 64 bitowa
2. Program mozna uruchomi¢ w srodowisku GstarCAD 2016 — wersja 32 bitowa.

14.15.11.1

1. Niektore obiekty zwigzane z siecig uzbrojenia podziemnego uzupetniono o obiekty
przykrywajgce o ile jest ustawiony odpowiedni przetgcznik w oknie Konfiguracja rysunku,
zaktadka Uzbrojenie.

2. Nowy raport ,Nieréwnolegto$¢ szyn” dla Oceny stanu geometrycznego toru suwnicowego —
polecenie SUWNICA

3. Import punktéw roboczych uzupetniono o przetgcznik Konwersja kodéw literowych K1 na
BDOT.

14.15.10.2
1. Symbole punktéw zatamania granic oraz inne z uzbrojenia terenu uzupetniono o obiekty
przestaniajgce linie.
2. Polecenie K1_SCH — schody
3. Nowe polecenia tworzgce obiekty uzbrojenia terenu na mapach gorniczych

14.15.09.2
1. Nowe polecenie WWYKAZ dostepne réwniez w oknie ,Punkty robocze” sporzgdzajgce wykaz
punktow roboczych sortowanych wedtug kodéw literowych obiektéw powigzanych.
2. Polecenie K1_GDE - cze$¢ granicy dziafki

14.15.08.3
1. Program mozna uruchomi¢ w srodowisku AutoCAD 2016
2. Poprawiony import z formatu ShapeFile.

14.15.06.1

1. Przeniesione z wersji 12 polecenie PARSKA — opcje wypetniania skarp.

14.15.05.1

1. Program zostat dostosowany do nowej Instrukcji D19.

14.15.04.2
1. Nowa wersja polecenie UZEST — zestawienie sieci uzbrojenia terenu. Polecenie nie wymaga
juz instalacji motoru baz danych BDE. Program moze wyszuka¢ zdublowane obiekty.

14.15.04 .1
1. Nowa wersja polecenie KARTA — karta rejestru przewodu uzbrojenia terenu.
2. Nowa wersja programu importujgcego pliki w formacie ShapefFile —import obiektow UM
Zabrze.
3. Opracowana trzecia metoda rysowania skarp, m.in. w tuku.

14.15.03.2

1. Program mozna uruchomi¢ w srodowisku Gstarcad 2015 — wersja 32 bitowa.

14.15.03.1

1. Nowa wersja programu importujgcego pliki w formacie ShapeFile.
2. Jeszcze wiecej polecen z instrukcji K1



3. Do rysunku zostaty dodane atrybuty ,ldentyfikator TERYT” oraz ,Miejscowosc”, automatycznie
wypetniane nastepnie w arkuszu ewidencyjnym budynku.

14.15.01.1
1. W menu BD_lInne kilka polecen z Instrukcji K1.
2. Opracowane polecenia Instrukcji D19 (w menu BD_Inne i poleceniu BIBLO)

14.14.12.1

1. Przeniesione polecenie TRAH — zmiana wysokosci.
2. Nowe polecenie KONWERT - konwersja rysunkéw utworzonych w Mapa_SG 12 / K1

14.14.11.1

1. Wersja dostosowana do srodowiska Bricscad V15.

14.14.09.1
1. Nowe polecenie EATR — edycja wspdlnych atrybutéw wielu, wybranych obiektow.
2. Nowe polecenie BIBLO — biblioteka obiektow.

14.14.08.5
1. Zaimplementowane polecenia tworzgce obiekty wg Normy Gérniczej PN-G-0900x
¢ NGOWK - Granica obszaru gorniczego zt6z wegla kamiennego

e NGOWSB - Granica obszaru gorniczego zt6z wegla brunatnego
e NGORZ - Granica obszaru gorniczego zt6z rud zelaza
¢ NGOMN - Granica obszaru gorniczego zt6z rud metali niezelaznych
¢ NGOIK - Granica obszaru goérniczego zt6z innych kopalin
¢ NGEWK - Granica eksploatacyjna ztéz wegla kamiennego
o NGEWSB - Granica eksploatacyjna ztéz wegla brunatnego
e NGERZ - Granica eksploatacyjna ztéz rud zelaza
e NGEMN - Granica eksploatacyjna zt6z rud metali niezelaznych
e NGEIK - Granica eksploatacyjna zt6z innych kopalin
e NGGTG - Granica terenu gorniczego
e NGSKN - skarpa na nasypie
o NGSKW - skarpa w wykopie.
14.14.08.4

1. Nowa wersja polecenia NWAR - zamiana nazw warstw oraz ew. ich ,scalenie”.

14.14.08.2
1. Arkusz Danych Ewidencyjnych Budynku uzupetniono o wykaz wspotrzednych narozy budynku
oraz jego szkic

14.14.08.1
1. Nowe polecenie KARTAB - Arkusz Danych Ewidencyjnych Budynku. Dostepne réwniez w
oknach Edycja wiasciwosci obiektu oraz Informacja o obiekcie. Arkusz generowany
alternatywnie, jako tabela CAD lub Skoroszyt Excel.

14.14.07.3
1. Dodane polecenie SWDE — Import obiektéw graficznych z formatu SWDE. Polecenie
dostepne jest rowniez z paska podstawowego.
2. Poprawione polecenie ZMOP.
3. Poprawione polecenie SKAL w srodowisku GstarCAD V8.

14.14.07.2

1. Nowa wersja transformac;ji obiektéw pomiedzy uktadami wspétrzednych.



14.14.06.2
1. Opracowany eksport i import obiektow graficznych z formatu GML.

14.14.05.1
1. Opracowany eksport i import z formatu ,ShapeFile”. W wersji 32-bitowej polecenia EKSSHP i
IMPSHP.

2. Wersja dostosowana do srodowiska AutoCAD 2015.

14.14.03.2
1. Rysunki utworzone w wersji 12 sg poprawnie wyswietlane w wersji 2014.
2. Nowy instalator, przy pomocy ktérego, program mozna instalowac niezaleznie od wers;ji
systemu operacyjnego, x86 lub x64.

14.14.03.1
1. Uzupetnione polecenia kreslagce projektowane sieci uzbrojenia terenu.
2. Poprawione funkcje tworzgce punkt o okreslonej wysokosci SUPSO01.
3. Wprowadzone opcje ustawiania kolorow warstw oraz czcionek, zgodnych z Rozporzgdzeniem
lub Instrukcja K-1. Okno Konfiguracja rysunku — zaktadka Warstwy/Styl.

14.14.02.2
1. Opracowane zostaty nowe polecenia wprowadzajgce do mapy niektére oznaczenia graficzne
stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub terenu. Menu BD_Inne.
2. Adaptacja programu do srodowiska GstarCAD 8 — wersja beta.

14.14.01.1
1. Program zostat uzupetniony o tre$¢ Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzaciji z
dnia 29 listopada 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie ewidencji gruntéw i
budynkdw.
2. Przeniesione polecenia PRECWSU i PRECWSP.

14.13.12.4

1. Przeniesione polecenia kreslgce warstwice — zgodnie z Instrukcjg K-1

14.13.12.3
1. Dodane polecenia KLWY, KLWE, UZWY, UZWE.
2. Dodane polecenia TOPOL (kontrola topologii obiektow) i ROZLICZ (rozliczenie powierzchni)

14.13.12.1

1. Dodane polecenie INF, informacja o obiekcie.

14.13.11.5
1. Uzupetniono program o polecenia z wersji 12. Grupa polecen Drogi, Profile.
2. Poprawiono przetgczanie menu pomigdzy wersjami.

14.13.11.4
1. Zmodyfikowane polecenia ZESTAW i ZESTAWO, raporty i etykiety.
2. Poprawione kolory symboli drzew oraz punktu okreslonej wysokosci.
3. W pasku podstawowym nie sg wyswietlane ikony nie zainstalowanych programow.

14.13.11.3
1. Nowe polecenie MASKAPOPR porzadkujgce etykiety opisujgce sieci uzbrojenia terenu z
»maska”.

14.13.11.2

1. Adaptacja programu do srodowiska BricsCAD V14.
2. Nowe wersje polecen GENWSP i GENWSU, dostosowane do wymagan Rozporzgdzenia.



1.

W oknach dialogowych prezentujgcych wyniki zestawien obiektéw (polecenia: ZESTAW i
ZESTAWO) dodano przyciski wizualizacji wybranych obiektéw, poprzez ich wyréznienie albo
wypetnienie. Mozna réwniez automatycznie wstawiac etykiete z dowolnego rekordu.

4. Mozliwos¢ zmiany wielkosci paska podstawowego. Wystarczy ,klikngé” w jego obszar prawym
przyciskiem myszy.
5. Uktad menu zostaje automatycznie przetgczany pomigdzy wersjami programu, w zaleznosci
od tego ktory zostat uruchomiony. Wymagana jest réwniez instalacja programu Mapa_SG 12
— wydanie 12.13.11.1
6. W menu BD_Uzytkowe dodano nowe pozycje:
e tadujmenu... - (albo polecenie REDEFMENU)
e Pasek podstawowy...
e O programie... - (albo polecenie MAPASG)
14.13.11.1
1. Dodane polecenia DZWY i DZWE — eksport i import dziatek ewidencyjnych do/i z pliku
tekstowego.
2. Nowe polecenia zgodne z kodami z Instrukcji K-1. Uzytkownik nie musi koniecznie posiadac
znajomos¢ nowych kodow.
14.13.10.3
1. Nowa wersja programu dostosowana do srodowiska GstarCAD 2010-2012
14.13.10.2
1. Nowa wersja programu dostosowana do srodowiska BricsCAD V10-V13
14.13.10.1

Nowa wersja programu, dostosowana do tresci Rozporzadzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. - tylko w Srodowisku AutoCAD 2007-2014
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12.13.11.2

1. Uktad menu zostaje automatycznie przetgczany pomiedzy wersjami programu, w zaleznosci
od tego ktory zostat uruchomiony.

12.13.06.1
2. Poprawione polecenie PPKR, zmiana wspotrzednych punktu roboczego.
3. Skorygowane polecenie ROZLICZ.

12.13.05.1
1. Program Mapa_SG 12 mozna uruchomi¢ w srodowisku BricsCAD V13 64-bit..
2. Nowe polecenie GRUPA_EX — rozbija wskazang grupe obiektow.

12.13.04.2
1. W oknie punkty robocze generowane sg automatycznie nowe kody zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013. Mozliwy jest zatem
zapis punktow do plikéw z podwdjnymi kodami.

12.13.03.2

1. Wprowadzono modele wskaznikéw kolejowych, dostepne w poleceniu BIBLIO.

12.13.03.1
1. Adaptacja programu do srodowiska GstarCAD 2012 Ex.
2. Dodatkowe symbole w Instrukcji D-19.

12.13.02.5
1. Nowe polecenie RKOD, dostepne réwniez w menu gornym, K1 Rysuj. Wybér obiektu do
kreslenia poprzez wybor istniejgcego w rysunku. Wskaz i rysuj.
2. Wszystkie obiekty z Instrukcji G7 mozna wywotaé poprzez wpisanie jego kodu z klawiatury,
poprzedzone przedrostkiem G7. Szczegodty w pliku Wersja 12.pdf.

12.13.02.2

1. Program ponownie zostat przystosowany do pracy w srodowisku AutoCAD 2004.

12.13.02.1
1. Nowe obiekty zgodne z Instrukcjg G7 - GESUT. Szczegoty w pliku Wersja 12.pdf

12.12.10.2
1. Adaptacja programu do $rodowiska Bricscad V13.
2. Poprawiona transformacja pomiedzy uktadami wspotrzednych w zakresie obrazéw rastrowych
oraz obiektu LWPolilinia w GstarCAD.
12.12.10.1
1. Nowa wersja polecenia SUWNICA.
2. Nowa wersja polecenia MRAS - mozna wczytywac pliki z rozszerzeniem JPG wraz z plikiem
lokalizacji JGW.

12.12.09.2
1. Nowe polecenie EWMAPA,; eksport warstw do programu EWMAPA

12.12.08.3

1. Opracowano brakujgce polecenia: TSG i TSD, osie toréw szerokich w Instrukcji D19.

12.12.08.2
1. Uruchomione polecenia ARKPL i WYRYS w srodowiskach GstarCAD i Bricscad.



12.12.08.1

1.

Wprowadzono zmiany w ustawieniach standardowych rysunku. Teraz mozna wybierac
ustawienie koloréw warstw. Albo dostosowane do styléw wydruku CTB, albo kolory
standardowe, dostosowane do szerokosci linii. Zmiany wprowadza¢ mozna w oknie
Konfiguracja rysunku.

12.12.07.3

1.

Nowe polecenie ZESTAWO tworzy wykaz obiektow z ich geometrig. Wykaz eksportowac
mozna do pliku tekstowego lub do formularza Excel.

2. Nowy obiekt EKD; Kanalizacja — ekodren.

12.12.07.2

1. W oknach Informacja o obiekcie oraz Edycja obiektu, w zaktadce Geometria wprowadzono
trzy przyciski: Ustawienia tabeli, eksport geometrii do pliku tekstowego oraz eksport do
arkusza Excel.

2. Obroty blokéw dostosowano do najnowszej wersji GstarCAD.

3. Karta studzienki — rzut pionowy dostosowany do rozmiaru formularza.

12.12.07 .1

1. Wprowadzono nowy format importu punktéw roboczych, LEICA Autodesk *.fbk.

2. Dodatkowa opcja podczas importu umozliwia rysowanie obiektéw liniowych i punktowych
wedtug kodu. Teraz mozna rysowa¢ mape bezposrednio w terenie. Szczegdty w pliku Wersja
12.pdf

12.12.06.1

1. Skorygowany import obiektéw z formatu ShapeFile. Generowa¢ mozna rowniez
nierozpoznane obiekty. Import wszystkich obiektow z UM Zabrze.

12.12.05.2

1. Dostosowanie programu do srodowiska AutoCAD 2013 — 32-bit.

12.12.05.1

1. Nowa wersja programu rysujgcego karte studzienki. Program uruchamia sie z paska
podstawowego. Polecenie GULIK nie jest dostepne.

2. W pasku podstawowym dodano program realizujgcy wykaz armatury uzbrojenia terenu z
mozliwoscig filtrowania oraz eksportu do pliku tekstowego lub Arkusza Excel.

12.12.04.2

1. Zaktualizowano wersje pracujgcg w srodowisku AutoCAD 64-bit.

12.12.03.2

1. Zmiana w sposobie instalacji i uruchamianiu programu. Program uruchamia¢ mozna przez
dowolnego uzytkownika komputera, nawet bez uprawnien administratora. Uprawnienia
administratora niezbedne sg tylko podczas instalacji i rejestracji programu.

12.12.031

1. Wprowadzono dwa nowe polecenia tworzgce obiekty wg SGDoN (GDDKIA), GD_NMTG —
Numeryczny Model Terenu - Granica opracowania oraz GD_NMTK — Numeryczny Model
Terenu - Linie krawedziowe

2. Nowa wersja programu eksportujgca obiekty wg SGDoN dla GDDKIiA. Dostepne sg trzy nowe

polecenia: GD_PROJEKT: Utworzenie lub edycja projektu , GD_EKSPORT: Eksport do
formatu ShapeFile oraz GD_TABELE : Edycja tabel DBF.
Program automatycznie tworzy tabele i pliki zawierajgce dane opisowe.



12.12.02.1
1. Adaptacja programu do srodowiska GstarCAD 2012.

12.12.01.2
1. Wprowadzono korekty w dopuszczalnych odchytkach w dtugos$ci i powierzchni, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.

12.12.01.1
1. Dostosowane polecenie USWIE do srodowiska GstarCAD.
2. Dodatkowa opcje Rysuj styczne w oknie Parametry tuku.
3. Dostosowano funkcje definiujgcg bloki do srodowiska GstaCAD.
4. Skorygowano polecenie kreslgce warstwice wg SGDoN dla GDDKIA, teraz tworzona jest
poliginia 3d o zadanych wspétrzednych Z.

12.11.12.3
1. W Srodowisku AutoCAD 64-bit dostepne sg transformacje pomiedzy uktadami oraz
wspotpraca z plikami w formacie ShapefFile.
2. Poprawione polecenie GD_RZM.

12.11.121
1. Zmodyfikowane polecenie PODL, profil podtuzny. Oznaczone zostajg pochylenia, opcjonalnie
w procentach lub promilach.
12.11.11.2
1. Mapa_SG 12 pracuje w srodowisku AutoCAD 64-bit.

12.11.11.1
1. Polecenie ROZLICZ mozna uruchamia¢ w $rodowisku GstarCAD i Bricscad.
2. Poprawka eliminujgca btgd po aktywacji innego rysunku (Srodowisko: AutoCAD).
3. Poprawka eliminujgca btad po zakonczeniu pracy (Srodowisko: GstarCAD).

12.11.10.4
1. Zmiany w poleceniu PROFIL. Wybra¢ i wprowadzi¢ do tabeli mozna polilinie opartg na
punktach roboczych lub wysokosciowych albo polilinie 3D o okreslonych wspotrzednych Z.
Mozna tez odwracac kierunek profilu, po wybraniu przycisku odwroc.

12.11.10.3
1. W poleceniu CZOL wprowadzono dodatkowe opcje, umozliwiajgce opis miar czotowych na
wszystkich segmentach wybranej polilinii oraz opis wielu wskazanych polilinii lub linii.
2. Wynik wyswietlany po wybraniu polecenia ZESTAW uzupetniono o warstwe i kolor elementu.
3. Nowa wersja polecenie IMPSHP. Teraz mozna importowa¢ wszystkie pliki z wybranego

folderu.
4. Zapomocg polecenia ZMOBK mozna konwertowac¢ dowolne polilinie na obiekty GDDKIA —
polilinie 3D.
12.11.10.2

1. Nowe polecenie MASKUZBR, w menu K1_Edycja. Polecenie wstawi ,maske” pod wszystkie
opisy sieci uzbrojenia terenu.
2. Poprawka w transformacji rysunkow z uktadu ,1992”

12.11.10.1
1. Nowe polecenie ZESTAW, w menu Uzupetniajace. Polecenie wyswietla, z mozliwoscig
zapisu do pliku tekstowego, dtugosci i powierzchnie obiektow liniowych. Doskonale nadaje sie
do wyszukania linii lub polilinii o zerowej dtugosci.

12.11.09.3
1. Poprawnie dziatajgce polecenie SUWNICA w srodowisku GstarCAD.



12.11.09.2
1. Nowa wersja polecenia MRAS, menedzer obrazéw. Mozliwe dotgczanie obrazow z plikiem
lokalizacji TFW, TAF.
2. Dla obiektéw PST i PSS wprowadzono atrybut Srednica przepustu.
3. Dodatkowa opcja w poleceniach SCH i SSCH. Kreski moga tworzy¢ ,grupe”; po wybraniu
opc;ji kre$lGrupa, lub bez grupy; opcja Kres/

12.11.09.1
1. Program uzupetniono o branzowe symbole gazowe, dostepne w menu lub bibliotece symboli,
polecenie BIBLO.

12.11.08.1

1. Menu wzbogacone o ikony obrazujgce polecenia.

12.11.071
1. Eksport obiektow do pliku w formacie Geoinfo V. Polecenie EKSGI.
2. Poprawione polecenie WSWIE dla Srodowiska GstarCAD.

12.11.06.1
1. Nowe opcje w poleceniach KOP i BGT, szerokos¢ okreslié mozna poprzez wskazanie na
ekranie.

2. Nowe opcje w poleceniach SCH i SSCH, szerokos¢ stopni okresli¢ mozna poprzez wskazanie
na ekranie lub poprzez wprowadzenie ilosci stopni.

12.11.05.2
1. Poprawiony import obiektéw z formatu ShapeFile (enklawy itp.)
2. Wstawienie pliku rastrowego z georeferencjg (GEOTIFF), polecenie MRAS.

12.11.05.1

1. Dostosowanie aplikacji do srodowiska AutoCAD 2012 (32bit)

2. Polecenia kreslace kierunki sieci napowietrznych dodatkowo tworzg obiekty liniowe o takich
samych kodach. Obiekty te, to niewidoczne polilinie. Ma to duze znaczenie podczas ich
eksportu do innych systeméw. Dodatkowe polecenie MENNAP umozliwia podglad tych
obiektow.

12.11.04.2
1. Opracowanie wersji programu pracujgcego w srodowisku GstarCAD 2011
2. Poprawione polecenia WSWIE i USWIE; poprawnie generowane fuki.

12.11.04.1
1. Warstwy zostaty uzupetnione o pole Opis, wczytywane automatycznie z pliku msg.lay. Po
wywotaniu polecenia STANDARD pole to zostanie uzupetnione.

12.11.03.2
1. Nowe polecenie OBRB — obrét wybranych blokéw o zadany kat.
2. Nowe ZALEG, rzedne dowolnego obiektu (gérna i dolna na odnos$niku).

12.11.03.1
1. Dostosowanie plikdw inicjujgcych do Importu plikéw ShapeFile z Osrodkéw Dokumentacji w
Zabrzu i Katowicach.
2. Nowa wersja polecenia PRZES, przesuwa dowolne atrybuty bloku.
3. Kreslenie obiektow; po wybraniu opcji Obiekt, wprowadzono alternatywe wymazywania
wskazanego obiektu.



12.11.01.2

1. Nowa opcja Kolejno w pleceniach kreslgcych obiekty liniowe i powierzchniowe. Umozliwia
taczenie punktéw roboczych kolejno, rosngco wg ich numeréw. Szczegdty w pliku Wersja
11.pdf

2. Edycja obiektu mozliwa rowniez poprzez wybranie ostatniej ikony w pasku podstawowym.
Tym samym mozna wytgczy¢ edycje poprzez nacisniecie prawego przycisku myszy, okno
Konfiguracja rysunku, zaktadka rézne.

3. Po wigczeniu nowego przetgcznika, Kody widoczne w oknie Cechy punktéw roboczych
(polecenie PARKPT) — widoczne beda kody przypisane punktom roboczym.

12.11.01.1
1. Polecenie STK, wprowadzono opis stupa trakcyjnego (Instrukcja D19).
2. Edycja obiektow po nacisnieciu prawego przycisku myszy w srodowisku GstarCAD 2010

12.10.12.1

1. Program zostat przystosowany do pracy w srodowisku Bricscad® V11

11.10.11.1

1. Opracowanie wersji programu pracujgcego w srodowisku GstarCAD 2010

11.10.10.1
1. Opracowanie polecen tworzgcych obiekty i ich eksport do formatu ShapeFile zgodnych z
zatgcznikiem do Zarzadzenia GDDKIA Nr 36 z dnia 7.05.2010

11.10.09.1

2. Dostosowanie aplikacji do srodowiska AutoCAD 2011.

3. Polecenia tworzgce obiekty wg Normy Garniczej PN-G-0900x

¢ NGOWK - Granica obszaru gorniczego zt6z wegla kamiennego

NGOWSB - Granica obszaru goérniczego zt6z wegla brunatnego
NGORZ - Granica obszaru goérniczego zt6z rud zelaza
NGOMN - Granica obszaru gérniczego zt6z rud metali niezelaznych
NGOIK - Granica obszaru gorniczego zt6z innych kopalin
NGGTG - Granica terenu gorniczego
NGSKN - skarpa na nasypie
NGSKW - skarpa w wykopie

11.10.06.1

1. Polecenie SUWNICA, Opracowanie wynikéw i ocena stanu geometrycznego toru
suwnicowego.

11.10.05.1

1. Stowniki wystepujgce w atrybutach obiektéw zostaty wzbogacone o ich opis.

2. Nacisniety, prawy przycisk myszy, na obiekcie Mapy_SG wywotuje okno edycyjne. W tym
oknie edytowa¢ mozna wszystkie jego atrybuty. Jezeli wskazanym obiektem jest punkt
roboczy wywotywane jest okno edycji punktu. Funkcje tg mozna wytgczy¢ w oknie
Konfiguracja rysunku, zaktadka rézne.

11.10.04.2
1. Nowe polecenie IMPSHP — import obiektow z pliku ShapeFile; sukcesywnie dodawane sg
importowane obiekty. Tym samym usunigta opcja importu z okna dialogowego Eksport do
formatu ShapeFile (polecenie EKSSHP)

11.10.04.1

1. Program zostat przystosowany do pracy w srodowisku Bricscad® V10.

11.10.02.2

1. Wprowadzono mozliwos¢ wyboru obiektéw eksportowanych do formatu ShapeFile.



11.10.02.1
1. Opracowanie polecen tworzgcych obiekty i ich eksport do formatu ShapeFile zgodnych z
opisem Systemu Informacji o Nieruchomosciach GDDKIiA

11.09.10.1
1. Dostosowanie aplikacji do srodowiska AutoCAD 2010 i Windows 7.

11.09.06.1
1. Przebudowane funkcje wyszukujgce punkty robocze wedtug ich numeru (nazwy). Dzieki temu
punkty wyszukiwane sg btyskawicznie.
2. Nowa opcja, Odszukiwanie wg numeru wsrod, w zakladce Punkty, w oknie Konfiguracja
rysunku. Program odszukiwac bedzie punkty robocze wsrod wszystkich wystepujgcych w
rysunku lub tylko tych znajdujgcych sie na widocznych warstwach

11.09.05.2
1. W oknie edycji pliku ShapeFile (polecenie EDITSHP) wprowadzono dwa przyciski,
umozliwiajgce dodanie obiektu do pliku ShapeFile oraz usunigcie wybranych obiektow z pliku
ShapecFile.

11.09.05.1
1. Nowe polecenie TXTOBR — obrét wybranych atrybutow bloku lub tekstow.
2. Wprowadzono stowniki dla opisu konturéw klasyfikacyjnych (klasouzytkow) i uzytkow
gruntowych (polecenia: GPK i GPU).

11.09.04 .1
1. Okno dialogowe Atrybuty opisowe dziatki zostato uzupetnione o dwa przyciski. Przycisk
Wyréznij... oznacza granice dziatki zottg obwodka (polecenie: WYRDZ), przy pomocy
przycisku Opis... mozna wstawi¢ do rysunku teksty reprezentujgce dowolne atrybuty opisowe
dziatki.

11.09.03.1
1. Nowa wersja SWDE — import obiektéw z pliku tekstowego w formacie SDWE. Szczegoty w
pliku Wersja 11.pdf

11.09.02.2
1. Nowa wersja polecenia PODL — profil podtuzny. Linia przekroju moze by¢ dowolng tamana,
mozliwos¢ wyboru wielu punktéw w jednej sesiji, kilka niwelet w jednym profilu. Szczegéty w
pliku Wersja 11.pdf

11.09.02.1
1. Nowa wersja zapisu konfiguracji rysunku. W oknie Konfiguracja rysunku, zaktadka R6zne
widoczna wersja programu, ktérg ostatnio zapisano aktualny rysunek.

11.09.01.1

1. Przy pomocy instalatora programu (setup.exe) mozliwe jest indywidualne, czesciowe
konfigurowanie menu programu. Wystarczy wytgczy¢ opcje instalacji modutu, aby nie byta
widoczna grupa polecen w menu. Polecenia nie bedg tez aktywne z klawiatury.
Nowa opcja Otwérz przy tworzeniu zamknietych obiektow.
Zapis i odczyt pozycji ,paska podstawowego” w AutoCAD LT
Nowa wersja okna z punktami roboczymi. Poprawiony wydruk, mozliwos¢ drukowania
zaznaczonych punktow. Eksport do pliku z dowolnym separatorem. Wigeksze mozliwosci
ustawien kolumn w tabeli.

rowbd



11.08.12.2

1.

Eksport do formatu ShapeFile. Zabezpieczenie przed nadpisaniem istniejgcych plikow
ShapeFile.

2. Korekta obrotu blokéw po eksporcie do formatu PKN.

11.08.12.1

1. Polecenie EKSSHP, oprocz eksportu, posiada rowniez opcje importu z plikéw ShapeFile. W
obecnej wersji import mozliwy dla: punktéw roboczych (PKR), punktéw adresowych (ADR),
dziatek ewidencyjnych (GPE), klasouzytkow (GPK) i budynkéw (BUD). Do importu
przygotowany jest, przyktadowy plik inicjujgcy, Import Shp_Msg.ini, ktéry mozna dostosowac
do indywidualnych potrzeb.

2. Przebudowa podstawy programu, tak by osiggna¢ lepszg wydajnos¢ i funkcjonalnos¢,
szczegolnie w Windows® Vista®. Teraz mozna uruchamiac program (AutoCAD z innymi
aplikacjami) w wiecej niz jednym egzemplarzu.

11.08.11.2

1. Nowy parametr ustalajgcy odlegtosc¢ tekstu od linii uzbrojenia dla opcji Tekst nad/pod linia.
Szczegoty w pliku Wersja 11.pdf

11.08.11.1

1. Okno Informacje o obiekcie (polecenie INF) zamkng¢é mozna klawiszami Esc, Enter, Spacja

2. Nowe polecenie P3D, tworzenie polilinii 3D w oparciu istniejace polilinie 2D i o punkty
robocze. Szczegoty w pliku Wersja 11.pdf

11.08.10c

1. Korekta do AutoCAD LT w wersji 2009, Lokalizacja nie dziatata prawidtowo na poliliniach. Dla
petnej wersji AutoCAD wystarczy pobra¢ aktualizacje 2 ze strony www.autodesk.com

2. Nowe polecenie MASKA. Wstawia pod wybrany tekst lub atrybut specjalny, niewidoczny
obiekt, ukrywajgcy obiekty pod tekstem. Stosowany do drukowania rysunku z opcjg Ukrycie
linii niewidocznych, lub po wywotaniu polecenia UKRYJ (_hide).

3. Polecenie KRB (kratka boczna), wprowadzona rzedna dolna.

4. Okno punkty robocze. Kliknigcie tytutu kolumny tworzy indeks rosnacy, sortowanie wg tej
kolumny, ponowne klikniecie tworzy indeks malejacy.

11.08.10b

1. Nowe polecenie INF (informacje o obiekcie)

2. Ustawienie dowolnego koloru wyréznienia obiektu w oknie Konfiguracja rysunku, zaktadka
Roézne (polecenie USTPAR)

11.08.10a

1. Dodany aktualny numer KERG w zmiennej systemowej MODEMACRO (lewy dolny rég
ekranu graficznego)

2. Poprawiona wartos¢ atrybutu DTU w obiektach

3. Zmodyfikowane wartosci w plikach ,ini” do eksportu ShapeFile. (szczegoty w odpowiednich
plikach)

4. PIliki ,ini” skopiowane sg do odrebnego foldera (Program
Files\AutoCAD..\msg2002\ShapeFile_Ini\

5. Instrukcja D19 (w menu i poleceniu BIBLO)

6. Dodatkowe pole Numer dla wtazéw (WLM, WLD, WLZ)

7. Nowe opcje: jedenObiekt / obieKty — przy tworzeniu obiektow. Szczegoty w pliku Wersja

11.pdf



